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ほ用電池について 


この度はミノルタ製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。 

DiMAGE S 304のご使用にあたり、使用電池について凹下の点についてご注意下さい。 


-ツブルが索電池のご便用をお< 


本製品にはアルカリ電池を同砸しておりますが、アルカリ電池はその特性上、急激に電池容量が低下し 
ます。 アルカ U 電池は、動作確認-テスト巧や緊急時のみに使われることをおずずめしまず。 

通常のご使用に際しては、 ニッケル水素電池を十分に巧電して お使いください。 

ニッケル水素電池の使用に関しては、拉下の点にご注意下さい。 

♦電池の両電極を乾いた巧でよく聞き、ミちれを取り除いてか5ご使用下さい。* 

♦ 充電池には「メモリー効果」と呼ばれる現象があり、十分に使い切5ないラちに充電を繰り返すと、完 
全に充電されたよラに見えても容量は少なくなります。十分に放電した（電池容量がなくなるまで使 
い切った)後、充電を行なうことをおすすめします。 

ニッケル水素電地 （1 目00 mAh ) をフル充電した場合の撮影可能コマ数 

約280コマ（液晶モニター消灯） 約1已〇コマ（液晶モニター点巧） 

(当社言す験条件において：アフタービユーなし、ボイスメモなし、フラッシュ使用已0%) 


* 電池の清掃について 

アルカリ電池、ニッケル水素電池に関わらず、電池の +/- 両電極がミちれていると接触が悪くなり、すぐ 
に電池が使えなくなる場合があります。新品電池でちミちれにより接触が悪くなっていることがあります 
ので、すぐに電池が消耗する場合 （ a が点滅)は、電池の両電極を乾いた巧でよく}式いてか5お使いく 
ださい。 


ご不明な点がございました5、本書裏表紙に記載の熙社フォトサポートセンターまでお問い合わせくだ 
さい。 
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電池の取0扱いを誤ると、液漏れによる周囲のミち損や、発熱や破裂による火災やケガの原因となりま 
すので、次のことは必ずお守りください。 

♦指定された電池がは使わないでください。 

♦電池の極性 （ + /-) を逆に入れないでください。 

♦表面の被莫び破れたり、はびれたりした電池は使用しないでください。 

♦電池のシヨート、分解、加熱、および义中•水中への投入は避けてください。また金属類と 
一緒に保管しないでください。 

♦新しい電池と古い電池、メーカーや種類の異なる電池、充電状態の異なる電池を混ぜて使巧 
しないでください。 

♦アルカリ電池は巧電しないで < ださい。 

♦巧電式電池を巧電ずる場台は、専用の巧電器をご使用ください。 

♦万一電池び液漏れし、液が目に入った場合は、こず5ずにきれいな水で洗った後、直ちに医 
師にご相談ください。液び手やを服に付着した場台は、水でよく洗い流してください。また、 
液漏れの起こつた製品の使用は中止してください。 


お買い上げありがとうございます。 

ここに示したま意事項は、正しくを全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への危善や財産へ 
の損害を未然に防止するためのちのです。よく理辆して正しく安全にお使いください。 

A 巧た dr この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死!!:したり、重傷を負う可能性が想定され 
胃 a る内容を示しています。 

A ごこの表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷善を負う可能性が想定される内容および 
ZIa 胃物的損害の発生が予想される内容を示しています。 

給表示の例 

/k A 記号は、ミ主意を促す内容があることを告げるものです。（左図の場合は発熱ま意） 

A 警告 


正しくまをにおほいいただくために 
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正し < まをにおほいいただ < ために 


正し<ままにお使いいただ<ために 


A 警告 


自動車などの運転中や歩行中に撮影したり、モニターを見たりしないでください。 

転倒や交通事故の原因となります。 

フアインダーを通して太陽や強い光を見ないでください。 

視力障害や失明の原因となります。 

風呂場など湿気のをい場所で使用したり、濡れた手で操作したりしないでください。内部に水 
が入った場台はずみやかに電池を抜き （ AC アダプターの場台は電源プラグをコンセントか5 
抜き)、使用を中止してください。 

使用を続けると、火災や感電の原因となります。お買い求めの販売店または最寄りの弊社サービスセンタ 
—•サービスステーションにご連絡ください。 

引火性の高いガスの巧満している中や、ガソリン、ベンジン、シンナーのおくで本製品を使巧 
しないでください。また、お手入れの際にアルコール、ベンジン、シンナー等の引火 I 性溶剤は 
使用しないでください。 

爆発や火災の原因となります。 

AC アダプターをご使用の場合、電源コードに重いものを乗せたり、無理に巧ばたり、引っ張 
ったり、傷つけたり、加熱、破損および加工したりしないでください。またコンセントか5抜 
くときは、アダプター本体を持って巧いてください。 

コードび傷むと火災や感電の原因となります。コードび傷んだら、 P ぶ売店または最寄りの弊社ヴービスセン 
ター•サービスステーションに交換をご依頼ください。 

万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙び出るなどの異常を感じた5、ずみやかに電池を抜を （AC 
アダプターの場合は電源プラグをコンセントか5巧き)、使用を中止してください。電池も高 
温になっていることがありまずので、火傷には十分ま意してください。 

使用を続けると感電、火傷、火災の原因となります。お買い求めの販売店または最富りの弊社サービスセン 
ター’サービスステーションに修理をご依頼ください。 


A 警告 


AC アダプターをご使用になる場合は、専用品を表示された電源電圧で正しくお使いください。 

表示政がの電源電圧を使用すると、火災や感電の原因となります。 

電池を廃棄ずるときは、テープなどで接点部を絶縁してください。 

他の金属と接触すると発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄す 
るか、リヴイクルしてください。 

ご自分で分解、修理、改造をしないでください。 

内部には高圧部分びあり、触れると感電の原因となります。修理や分解び必要な場合は、お買いまめの販売 
店または最寄りの弊社サービスセンター-ヴービスステーションにご依頼ください。 

落下や損傷により内部、特にフラッシュ部び露出した場合は、内部に触れないように電池を抜 
き （ AC アダプターの場合は電源プラグをコンセントか5抜を)、使用を中止してください。 

フラッシュ部には高電圧び加わっていますので、感電の原因となります。またその他の部分ち使用を続ける 
と、感電、火傷、火災の原因となります。お買いまめの販売店または最寄りの弊社ヴービスセンター■サー 
ビスステーションに修理をご依頼ください。 

幼巧の□に入るような電池や小さな付属品は、幼巧の手の届かないところに保管してください。 

幼児び飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 

製品および付属品を、幼巧•子供の手の届く範囲に放置しないでください。 

幼児•子供の近くでご使用になる場合は、細むのを意をはらってください。ケガや事故の原因となります。 

フラッシュを人の目の近くで発光させないでください。 

目の近<でフラッシュを発光させると視力障害を起こす原因となります。 

車などの運面をに向けてフラッシュを発光しないでください。 

交通事故の原因となります。 


A A A-A AA- A-A AAA_ 
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正し < まをにおほいいただ < ために 


正し<ままにお使いいただ<ために 


AC アダプター使用時は、電源プラグは差し込みの奥までしっかりと差し込んでください。 

電源プラグび傷ついていたり、差し込みびゆるい場合は使巧しないでください。火災や感電の原因となりま 
す。 

AC アダプターをなやな団で覆ったり、周りに物を置いたりしないでください。 

熱により変形して感電や火災の原因となったり、非常時にアダプターび抜けなくなったりします。 

お手入れの際や長期間使用しないときは、 AC アダプターをコンセントか5抜いてください。 

火災や感電の原因とな0ます。 


車のトランクやダッシュポードなど、高温やを湿になるところでの使用や保管は避けてくださ 
し、。 

外装び変形したり、電池の液漏れ、発熱、破裂による火災、火傷、ケガの原因となります。 

長時間使用される場台は、皮膚を触れたままにしないでください。 

本体の温度び高くなり、低温やけどの原因となることびあります。 

長時間の使巧後は、ずぐに電池やコンパクトフラッシュ （CF) カードを取り出さないでくださ 
し、。 

熱くなっているため火傷の原因となります。電源を切って温度び下びるまでしばらくお待ち<ださい。 

発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光させないでください。 

発光時に発光部び熱くなり、火傷の原因となります。 

液晶モニターを強く押したり、衝撃をちえたりしないでください。 

液晶 モニターび 割れるとケガの原因となり、中の液体に触れると炎症の原因となります。中の液体に触れて 
しまった場合は、水でよく洗い流してください。万一目に入った場含は、洗い流した後医師にご相談くださ 
し、。 


製品上のマークについて 

このマークは、この装置び情報処理装等電波障害自を規制協議舍 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス巨 
情報技術装置であることをおしています。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていま 
すび、この装置びラジオやテレビジョン受像機に近接して使用されると、受信障害を引を起こすこ 
とびあります。使巧説明書にしたびって正しい取り扱いをしてください。 


f f このマーク （ CE マーキング)は、本製品び電気安全-電波障善に関する EU (欧州連含)の要求基準に 
【 適合していることを示すものです。 CE とは、フランス語の Conformi お Europ 台 enne (ヨー□ッパ認 

、、定)の頭焊です。 


l/(c| 


A 注意 


A 注意 




A 
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はじめに 


はじめに 


お買い上げありがとうございます。 

この製品は、有効画素数317万画素(総画素334万画素)の CCD に、広角3已 mm か5望遠140 mm まで （3 已 mm フ 
ィルム換算)の4倍ズームレンズを搭載した、コンパクトタイプのデジタルカメラです。4倍ズームレンズを挖 
載しなが5もコンパクトで携帯性に優れ、ミノルタ独自の画像処理システム "CxProcess" の搭載により、 
風景か5人物、遠くの被写体まであ5ゆる撮影領域に対応します。誰でち簡単に快適に使える AUT 日撮影に加 
えて、マニュアル撮影、ボイスメモ等、画質や機能にこだわる方にち満足してお使いいただける機能も搭載し 
ています。 

ご使用前にこの使用説明書をよくお読みいただを、末長く本製品をご愛用ください。 


この使用説明書は2001年7月に作成されたちのです。それし U 降に発売されたアクセサリーと組み含わせた場 
含の使用方法については、本書裏表紙に記載の弊社フオトヴポートセンターにお問い含わせください。 


广 ユーザー登録について- . 

本製記をご使用になる前に、お早めにユーザー登録をお済ませください。 

同栖されているユーザー登録カードに必要事項を記入して送付いただくか、興社ホームページのユーザー 
登録ページでのオンライン登録（アクセス先はユーザー登録力ードに記載されています）にて登録をお済ま 
せ < ださい。 

_ _ ) 


[_ 内容物©確認 1 

お買い上げのパッケージに個包されているのはじ(下の通りです。ご確認の上、不備な点がございましたら、お買 
い求めの販売店にご連絡ください。 


カメラ本体 （DiMAGES304) 


ネックストラップ （NS-DG304) 単3型アルカリ乾電池 （4 本) 



(CF) 力ード 


Microsoft®、Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
QuickTime™ は、米国およびその他の国における Apple Computer, Inc. の商標です。 

その他のを社名-製品名は、一般に各社の商標-登録商標です。 


別売の「ディマージュインターフエースキット IF-DG304J には L ソ下のものび個包されています。 

•ディマージュソフトウエア CD-ROM (DiMAGE S 304 用） 

(画徹表示/フォトレタッチソフトウエア DiMAGE Image Viewer Utility (DiMAGE S 304巧）、 
Windows®98/98 Second Edition 巧 USB ドライバ、 QuickTime™ for Windows® の 3 点のインストールが可) 
•USB ヶーブル USB- 200 

•DiMAGE Image Viewer Utility (DiMAGE S 304巧）使巧説明書 
•A に Soft Photoimpression CD-ROM (Windows® 版/ Macintosh 版） 
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各部のち祝 


き部のを祿 


k の付いたところは直接手や指で軸れないでください。 

_ボディ前面 J 

メインスイッチ/モード切り曾えダイヤル 


撮影シーン選択ボタン 
シヤッターボタン 


上面 データ パネル 

ファインダー巧物窓* 
マイク 



スピーカー 


フラッシュ* 


リモコン受信部= 


セルフタイマー/リモコン 
作動表示ランプ 


レンズ* 


ストラップ取り付け部 
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ボディ背面 


フラッシュモード/拡大再生ボタン 
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各部のち祝 



電池室ふた 電池室ふた□ックレバー 兰脚ねじ巧 



-14 - 


き部のを祿 



-15 - 






各部のち祝 


液晶モニター（上： AUTO 撮影時、下：マニュアル撮影時） 


撮影モード- 

フラッシュモード 

音声記録- 


CMim© Q 

— を歴回 I 


經。⑩ w - 




露出補正-医户回。3 L 」 

手ぶれ警告-1 / 

撮獻-ンセレクタ-け®》 P 1 / 

外ッタ-速度/絞り値- H / H ! 昼_ [ F 图。圖_ o ' 屋固. 

フトカス/; r - ム切り替え表示-1 ^— 

撮影モード-〇闕 §關娜1§1§§11經。圓幡1 

を脯丽 副！。 

か-つ。 ネス調整 - 歐> - "^5" 

11外ラスト調整- ®= 「 -|_ 

お度調整-随 E 曲 「—1 (I — ~ I ) I 

撮像感度 一■--_〜____ 医 h 回。す t ~=- 

ホヮ仆，けンス- 窺-翻削!）。 I 

語出モード- A 恩® 服巡督 

測光モードー -*^*** t 1の!畳昼画!戶图。窗 iofflO 昼固 


デジタル ズーム 

•画像サイズ 
•画質 
• 電池容量 

■ (ワ仆 -’） フォ-カスフレ-ム 

' ドライブモード 
. フォーカス表の 

. 撮影残り画像数 
•写し込み表示 


‘ □-かレフォ-カスフレ-ム 

-ワ仆‘'フォ-カスフレ-ム 

•スホ-ット測光ヴ-クル 
‘でがルフォ-カス表示 

. マク□表示 
(撮影シ-ンセレクタ-) 


設定可能表示 


• 7二がルフトカス距離表示 
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き部のを祿 


ミ夜晶モニター（再生モード、1コマ再生時） 



パワーセーブ （操作しないでいると表示が自動的に消えます) 


上面データパネル 



このデジタルカメラは、約30秒拟上何ち操作をしないでいると、節電のた 
め自動的に液晶モニターが消なします。また約1分扮上何ち操作をしないで 
いると、自動的に上面データパネルち消灯します（パワーセーブ)。 シャッタ 
ーボタン必がのボタン を巧すか、メインスイッチ/モード切り曽えダイヤル 
を回せば、操作が再開できます。 

■パワーセーブまでの時間（初期設定は1分）を変更することびできます。一 
P. 12日 


液晶モニター 


-17 - 






操作早分かり 


詳し < は本文をご覧 < ださい。 





1 - メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを A 巧 0 にをわせます。 
一 P .29 


2-上下の十字キーで、撮りたいをのの大 
まをを巧めます。一 P . 29 \ 


3- シャツターボタンを半巧ししまず。 
一 P .27、 巧 

4- シャツターボタンを巧し込んで撮影 
します。一 P .30 
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操作早分かり 



1- 撮影を、クイックビユ ー/ 消去ボタンを巧します。 

2- をちの十字キーで、見たい画像 
を選びます。 

3- ゾニューボタンを!甲すと元の撮 
該モードにもどりまず。 



1- 撮影を、クイックビユ ー/ 消去ボタンを巧します。 

2- をちの十字キーで、消去したい 
画像を還びまず。 

3- もう一度クイックビュー/消去 
ボタンを巧します。 


4- ちの画面が出たを、十をキーのを測で r はい J を選び、十ぞキ 
一の中央を巧すと消去されます。 

• 「しル^え」のままで十字キーの中央を巧すと消去されません。 

5- シヤツターボタンの半巧し、または、メニューボタンで元の 
撮影モードにもどります。 
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準備編 


- 20 - 


トラップとレンズキヤツ 



ストラップ取り付け部は2力巧あります。ストラップの両ちの先端をそれ 
ぞれ取り付けます。 

レンズキャップは、落下や紛失防止のため、ストラップ取り付けの隙に付 
属のひもで図のよラにストラップに通しておくことをおすすめします。 


①ひちの輪の一端をレンズキャップの突起部に通し、もラー端を 
その輪に通します 




③ストラップを上記①でレンズキャップに付けたひもに通し、カメラに向かってち側（フラッシュ 
に近い側）のストラップ取り付け部にストラップの先端を通して、下図のように取り付けます。 
•グ U ップにおい側の取り付け部にわ同様に取り付けます。 
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電池の入れ方 


電池の入れ方 


単3おニッケル水素電池4本、または、単3おアルカリ電池4本を使用します。 

•ニッケル水素電池の使用を推奨します。指定の充電器でフル充電してからお使いください。 



1- メインスイッチ/モード切0替えダイヤルを OFF 
に合わせます。 

•電池を入れる前に、かな5ずメインスイッチ/モード切り曾 
えダイヤルを OFF に合わせてください。 


2-電池きふた□ックレバーを (§ にをわせ、電池まふ 
たを図の巧 EP の方向にかしスライドをせます。 

•電池室ふたから指を離すと、ふたび自動的に開をます。 


3-電池き内部の+/—表示にしたがって電池を入れま 
す。 


4-電おきふたを閉じ、そのままふたを矢 EP の方向に 
止まるまでスライドさせ、ロックレバーを@にを 
わせます。 




メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを日 FF しソ外に合わせると、電地 
の容量が上面データパネルと液晶モニター画面ち上に表示されます。 

点打 電池容量は十分です。 

(液晶モニターの表示は已秒後に消えます。） 

CI 点打 電池の交換をおすすめします。 

1=*のみ点滅（上面データパネルのみ） 

新しい電池と交換してください。 

シャッターは切れません。 


•このカメラをご購入後はじめてご使用になる場合は、「曰付/時刻を設定してください」といラメッセージび液晶モ 
二夕一に約3秒間表示されまず。本書13巨ぺージの手順に沿って正しい日時を設定してくださし、(正しい日時を設定 
しないと、撮影される画像の曰がデータが正しく設定されません)。 

■何も表示されないときは、電池の向き （+/ —）を確認してください。 

•ご購入時には新品電池を入れておりますが、一般にデジタルカメラは電池の消耗が早く、アルカリ電池は短時間で 
消耗してしまラことがありまず。ニッケル水素電池の使用をおずずめします。 

■長時間の撮影や再生には、別売の AC アダプター AC-1L や外部電源パック EBP-1 00の使巧をおすずめしまず。一 
P. 1己3 

■電池が消耗した場合 （C ■のみ上面データパネルで点滅した場を)、その消耗した電池はカメラから振いてください。 
古い電池を入れたまま AC アダプターや外部電源パックを接続してもお使いになれません。 

■電池が消耗して （c ■のみ上面データパネルで点滅)、新しい電池と交換ずる、または、 AC アダプターや列部電源パ 
ックを接続ずる際は、消結した電池をカメラか日巧いて メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを OFF にしてか5 
30技?ほど待ってください 。 ずぐに新しい電池を入れたり AC アダプターや外部電源パックを接続してもお使いにな 
れません。 

■電池を交換したときは、日時が出荷時の状態に001.01 .01 00 : 00) にリセットされる場合がありますので、曰 
時を確認してください。一 P . 136 
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コンパクトフラッシュカードの入れ方/取り出し方 



画像を記録するには、コンパクトフラッシュカード（拉下 CF カードまたは 力ー ド）が必要です。付属の CF 力 
-ドは、そのままこのデジタルカメラに入れてお使いいただけます。 

•市販の CF 力ードをお使いの場合は、 P . 12日の要領でフオーマツトしてか5お使いください。 



1- メインスイッチ/モード切0替えダイヤルち OFF にをわ 
せ、アクセスランプが消えていることを巧認して、力一 
ドス□ットふた開放レバーを巧し下げまず。 

•カードス□ットのふたび自動的に開をます。 


を CF 力ードの▲マークのある面をレンズ側に、細長い巧起 
部分を回の向をにして、スロットに力ードを是し込みま 
す。 

•カード取り出しレバーび出てくるまで、中央をまっすぐに押し込 
みます。端を巧し込まないで<ださい。 

•カードび舆まで入らない場含は、無理に巧し込まずに、カードを 
差し込む向をを確かめてください。 

3-力ードス□ットふたを元通り「カチッ J と音がするまで 
巧じます。 


※カードを入れて六インスイッチ/モード切り誓えダイヤルを OFF 
政がに含わせたときに、液晶モニターにメッセージび表示される 
場合は ^ P . 1已已 
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コン/ f クトフラッシュカー ドの入れ方/巧りおし方 



1 - タインスイッチ/モード切日替えダイヤルを OFF にさね 
せ、 アクセスランプが消えていることを確認して 、力一 
ドス □ッ 卜ふた開放レバーを巧し下げます。 

•カードス□ットのふたび自動的に開さます。 

アクセスランプ点打中は巳 F カードを取り出さないでくださ 
し、。 CF カード巧のデータが破損ずる原因となりまず。 



2-力ード取り出しレバーを、中に巧し込みます。 

•カードび少し飛び出します。 


3-力ードを取り出し、力ードスロットふたを元通り r カチ 
ッ J と音がずるまで巧じます。 

•長時間使用した直後の CF 力ードは熱くなっていますので、 CF 力一 
ドに触れる隙はごを意ください。 


-2 己- 







撮影巧り画像数の見方 



1枚の CF カードに記録できる画像数は、カードの容量やデジタルカメラで設定された画像サイズ、画質によっ 
て異なります。付属の CF カードで初期設定で撮影ずる場合、記録できる画像数は約8枚になります（カード容 
量 8M 巨、画像サイズ FUL し画質スタンダード)。 

■異なる容量の CF カードを使用した場合や画撒サイズ-画質を変更した場を、また動画撮影を行った場合は、撮影残 
り画傲数は大きく変わります。 

•日日0び表示されたときは、巳 F カードびいっぱいです。他の CF カードに交換するか、 CF カー 
ド内の画像を消ましてください。画像サイズや画貴を変更すると撮影でをる場合をあります。 


•ファイルサイズは被写体によって異なるため、撮影シーンによっては表示されている残り画傲数び多少、上下すること 
びあります。 

•残り画像数び日日日枚を超える場合は、日日日と表示されます。日日日枚 LU 下になるとカウントび始まります。 


h 品 相 nnr, 

AUTO SIZE III UUU 
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カメラの桓え方/シャッターボタンの r 半 j 甲し j 


ファインダーを見て攝影ずる 


ファインダーを服いて撮影すると、カメラをしっかり構えること 
ができ、手ぶれが起こりにくくなります。 

■脇を閉め、両手でしっかりと構えまず。 

■縦位置で撮影ずるときは、フラッシュを上にして構えてください。 
•レンズやフラッシュ、ファインダー巧物窓などカメラの前面に、指や 
髮の毛、ストラップ等がかからないよラにしてください。 

■暗い場所でフラッシュを使わずに撮影する場合や、望遠側で撮影する 
場合は、手ぶれが起こりやすくなります。 S 脚などにカメラを固定し 
て撮影することをおすずめしまず。 

■広角側で l . Om より近いちの、望遠側で3.日 m より近いちのを撮影ず 
るときは、ファインダーで見える範囲と実際に写る範囲とに差がある 
ので、液晶モニターで構図をミ夫めて<ださい。 



液晶 モニターを 見て撮影ずる_ J 

基本的な構え方は、ファインダーを見て撮影ずる場合と同じです。手ぶれが起こりやすいので、ぶれないよう 
にカメラをしっかり構えて撮影してください。 


シャツターボタンの伴押し」 


シャッターボタンを軽く巧すと、違中で少し止まるところがあります。この使用説明書ではここまで押すこと 
を「半巧し」と呼んでいます。 


ュ 

押す前 半巧し 押し込んだ状態 

-吕7 - 
































簡単に撮影できまず 
AUTO 撮露編 


この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルが A 巧〇位置にあるときの各 
種設定について説明しています。 




メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
を A 巧0位置にしていると、液晶モニター 
画面左上に〇处 ynr ◎が現れます。 
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甚本的な撮影 



1 - タインスイッチ/モード切り替えダイヤルを A 巧〇に 
合わせます。 


2-液晶モニターまたはファインダーを見なが S 、 上 
下の十ぞキーで写したいちのの大まさを巧めます。 

•上の十字キーを巧すと望遠になり、より大きく写ります。 
下の十字キーを巧すと広角になり、より広い範囲のちのび 
写ります。 


•液晶モニター画面の表示を切り替えることわでをます。-* ■ 
P.36 



3-ピントを合わせたいものに [] ををわせて、シ 
ヤツターボタンを半巧ししまず。 

•半巧し すると ピントび合います。ピントび含って固定され 
ると、ピント合わせに使われたセンヴーび一瞬ホく表おさ 
れ、ピントの合っている位置をお知らせします。ピントび 
含ラと、液晶モニター画面のち下に白い〇が点なします 
(ファインダーのフオーカス表示(緑ランプ）も点打します)。 



(次ページに続く防) 
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基本的な撮彰 


•シャッターボタンを半巧ししたとをファインダーのフラッ 
シユ表示（オレンジランプ）びすばやく点滅する場含は、フ 
ラッシュび充電中です。オレンジランプび点滅から点巧に 
変わるまで待ってから撮影してください。 




4-シヤツターボタンを巧し込んで撮影します。 

•撮影された画憬び自動的に CF 力ードに記録(保存)されます。 
巳 F カードへの書き込み中はアクセスランプび点むしますの 
で、その間は CF カードや電池を破かないで<ださい。 



アクセスランプ 


■デジタルカ^ラから約日 OcmL ^ 上離れたもの（ちっとも望遠 
側では約 9 C ) cm 攻上離れたもの）にピントび含います。それ 
より近くを撮影するとをは、デジタル撮影シーンセレクタ 
-の「マクロ」をお使いください。一 P . 已2 

■撮影後は、メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを OFF 
に合わせてカメラの電源を切ってください。 



- 30 - 


AUTO 撮影時のピント合わせ 



シャッターボタンを半押しするとピント合わせが行われます。ピントが 
合って固定されると、フオーカスエリア [] の中でピント合わせに使 
われたセンサーが一瞬ホ<表示されます。 

同時に、液晶モニター画面ち下の〇とファインダー横のフオーカス表示 
(緑ランプ)がピントの状態をお知5せします。 


〇 (白色）点好 
緑ランプ点灯 

ピントが合っています。 

〇 (赤色）点巧 
緑ランプ点滅 

ピントが合っていません。 


〇 (赤色）が点巧したとき*緑ランプが点滅したときは、被写体がデジタルカメラか5已 Ocm 料上（もっとち望 
遠側では目0則1拉上)離れているか、または、オートフオーカスの苦手な被写体(勒下）を撮影しよラとしていな 
いか確認してください。そのまま撮影すると、フラッシュが発光するとをは3〜 3.8 m (ズーム位置による）、 
フラッシュが発光しないときは（ほぼ)無限遠にピントが合います。 



オートフオーカスのピント合わせは被写体のコントラスト（明暗差)を利用しています。したがって次のような 
被写体ではオートフ オー カスでピントが合いにくいことがあります。このような場合はフ オー カス□ック撮影 
をおすすめします。^次ページ 



暗すざるもの 青空や白壁など [] の中に 太陽のよラに明るいもの、 

コントラストのないもの 距離の異なるものが 車のボディ、水面など 

混じっているとき きらきら輝いているもの 
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AUTO 撮影時のピント合わせ 




ピントを合わせたいちのが [] に入5ないとき（左の写真のよラなと 
さ）に、そのまま撮影すると、 [] と重なっている背景にピントが合っ 
て人物がぼけてしまいます。このようなときは、次のよラにしてピント 
を固定（フオーカス□ック）して撮影してください。 


1- ピントを合わせたいものに [] を合わせ、シャツターボタ 
ンを半巧しします。 

•画面ち下に白い〇び点灯し、ファインダー横のフオーカス表示（緑ラン 
プ)び点むします。 


2- シャツターボタンを半押ししたまま、撮りたい插回にもどし 
まず。 

3- シャツターボタンを巧し込んで撮影します。 


•ピントと同時に露出も固定されます。シャッター速度と絞り値び黒く反転してお知らせします。 

•ピントをわせのち法として、他にち曰つの□ーカルフオーカスフレームの中か日自分のピントを含ねせたいところを 
選ぶことびできるフオーカスエ1」アセレクト機能卜 P . 7日）や、手動によるピント含ねせ（マニュアルフオーカス、 
一 P .78) もあります。 
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AUTO 撮露時のフラッシュ表示 



シャッターボタンを半巧ししたときにファインダーのフラッシュ表示（オレ 
ンジランプ）が点好すれば、フラッシュが発光します。 

AUT 日撮影にするとフラッシュは自動発光モードになり、暗いときや逆光の 
ときはフラッシュが自動的に発光します。 

•シャッターボタンを半巧ししたとをファインダーのフラッシュ表示（オレンジランプ）びすばや 
く点滅する場含は、フラッシュび充電中です。オレンジランプび点滅か5点巧に変わるまで待 
ってから撮影してください（フラッシュの充電時間は新品電池で約7砂です)。 

•この力方ラではフラッシュの発光量を正確にミ夫めるため、フラッシュ発光時には撮影の直前に 
一度フラッシュび発光します（プ U 発光)。よって本発光と合わせてフラッシュび2回続けて発光します。 

■フラッシュ光び被写体に届いたとさは、撮影機、液晶モニター画面にをび青色で点打します。撮影後に液晶モニタ 
一画面に青いをび現れなかった場含は、フラッシュ光び被写体に届いていません。フラッシュ光の届く距離を確認 
してください(下記参照)。 

•自動発光モードし八外のフラッシュ発光モードを選ぶこともでをます。一 P . 曰巨 




[ フラッシュ光の届く距離 

フラッシュの光が届く範囲に 
は限度があります。 


AUT 日撮影では、もっとも広 
角側では3.已 m 、 ちっとち望遠 
側では 3.0 m を目安に撮影して 



ください。 


■広角側で1 . Om 未満のものをフ 
ラッシュ撮影すると、フラッシ 
ュ光びレンズでさえぎられるこ 
とびあります。 



広角側： 3.5 m シュび発光しても遠くの景色 

望遠側： 3.0 m は写りません。 
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撮影した画像を巧認ずる/消去ずる 


I 撮影した画像を確認ずる（クイックビュ ー） 

撮影した画像を簡単に見ることがでさます。 



1- 撮該を、クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧します。 

•直前に撮影された画憬び液晶モニターに表示されます。 



3-メニユーボタン、または、シャツターボタンを巧 
すと、ちとの撮影モードにちど0ます。 



クイックビューの状態で、画像を簡単に消去することびできます。 



1- 撮該を、クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧します。 

•直前に撮影された画憬び液晶モニターに表示されます。 
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m した画像を確認する/消ちずる 



♦消去したくない場含は、上記の状態で十字キー中央の実行 
ボタンを巧して < ださい。 



※再生モードで消去するとをは 一 P . 10日 
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液晶モニター表おの切り替え 



モード-警告表示-撮影データ- ライブビュー画像のみ 液晶モニター消灯 

フ オーカ スフ レーム 



■警告表示とは、赤色で表される表示のことです。 

•この使巧説明書では、すべてを表示させた状態(左端)で説明しています。 
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AUTO 撮影モード時のメニコ 


メニューボタンを巧すと、左図のメニュー画面が現れ、凹下の設定が 
できます。メニューボタンと十字キーとを使って設定します。 

◎は、セツトアップモードの「設定値リセット」（一 P. 1 33) で設定さ 
れる内容です。 


タブ1 項目 


画像サイズ 
一 P.38 


画質 
一 P.40 


基本 ボイスメモ 
一 P.44 

曰付写し込み 
一 P.46 

デジタル ズーム 
一 P.48 

アフタービュー 
一 P. 巳 0 
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上面テ''-タドネル 

液晶に夕- 

巧疋 

SIZE 

2048 

◎2048x1536 (FULL) 

SIZE III 

1600 

1600 XI 200 (UXGA) 

SIZE ■■ 

1280 

1280x960 (SXGA) 

S に E ■ 

640 

640x480 (VGA) 

QUAL ；； i：iil 

S.FIN 

スーパーファイン（超高画質、 TIFF 画像） 

QUALE ： I ; ii 

FINE 

ファイン（高画質、 JPEG 画像） 

QUALE ：!; 

STD. 

◎スタンダード（標準画質、 JPEG 画像） 

QUALE ： 

ECON. 

エコノミー(做！質、 JPEG 画像） 

# 

t 

1 已秒 

已秒 



◎なし 


ち下に黄色の横線 

お 0 



◎なし 



なし 


X2.0 

◎ぁり 


り居己ジ1 片而條、 

1 日秒 


、瓶がレ /<_ 四隊； 

2 秒 



◎なし 



■設定 













一設定一画像サイズ 


画像をパーソナルコンピュータに取り込んだとをの大きさを指定できます。サイズを大きくすればするほど、 
1枚の CF カードに記録できる巧数は減ります。詳細は一 P .43 



十字 キー 
メニューボタン 


1- AUTO 撮影モードで、メ 
ニューボタンを巧します。 


2•十ぞキーで巧望の設定を還びます。 





ここでの設定は、デジタルカメ 
ラの電源を切っても保持されて 
います。 

セットアップモードの「設定値 
リセット」操作をすると、画像 
サイズの設定は 「2048 X 
1已3曰」にな0ます。 
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設定した画像ヴイズは、上面データパネルと液晶モニター画面ち上に表示されます。 



-39 - 










■設定一画質 


エコノミー（ほ画質）か5スーパーファイン(超高画質）までの4種類か5選ぶことができます。高画質になるほ 
ど、1枚の CF カードに記録できる枚数は減ります。詳細は一 P . 43 




ここでの設定は、デジタルカメ 
ラの電源を切っても保持されて 
います。 

セットアップモードの「設定値 
リセット」操作をすると、画質 
の設定は「スタンダード」にな 
0ます。 
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設定した画質は、上面データパネルと液晶モニター画面ち上に表示されます。 



上面テ'‘-がドネル 

液晶モニタ- 

画質 

QUAL==::iil 

S.FIN 

スーパーファイン（超高画質、 TIFF 画像） 

QUA じ ミミ:： 

FINE 

ファイン（高画質、 JPEG 画像） 

QUA じ ミミ 

STD . 

スタンダード（標準画質、 JPEG 画像） 

QUA じ 

ECON . 

エコノミー(倾1質、 JPEG 画像） 


•JPEG (ジェイペグ）は写真データとしてもっとも一般的なファイルお式で、オリジナルの画像を効率良く圧縮して 
容量をルさくしたものです。ファイン、スタンダード、エコノミーの違いは圧縮率の大ルによるもので、ファイン 
ースタンダードーエコノ S —の順で圧縮率が大きくなります。一ち 、 TIFF (ティフ）は圧縮されておらず、画質は 
最高ですび容量は大さくなります。 

♦画質をスーパーファイン （ TIFF ) にすると、撮影後 CF カードに画像を記録するのに約已〇砂程度かかることびありま 
す。記録中は液晶モニターは消なします。 
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画像サイズ 

デジタル画像は縦横に細かく分割されて表現されています。たとえば画像サイズ1 600 X 1200の 
場合、画像は縦に16001横に1200に分割され、その1点1点(画素）にそれぞれ色が付いて、全 
体として1つの写真になっています。 

画像サイズとは、このように並んでいる画素の数を表し、画素またはピクセルという単位で表さ 
れます。画像サイズを変えると、パーソナルコンピュータに取り込んだときの大きさが変化します。 


画質は圧縮率によって異なります。このデ 
ジタルカメラの場合、スーパーファインは 
非圧縮ですが、その他は圧縮されてフアイ 
ルサイズがかさくなつています。 

各画質でのファイル形式はちの通りです。 


画質 

ファイル形式 

スーバ ーフ アイン 

TIFF (非圧縮） 

フアイン 

JPEG 化縮率ル） 

スタンダード 

JPEG (圧縮率中） 

エコノ 

JPEG (圧縮率大） 
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撮影画像数とファイルサイズ 

画像サイズと画質によってファイルサイズがミ夫まり、ファイルサイズとコンパクトフラッシュカー 
ド （ CF カード)の容量によって1枚の力ードに記録でさる撮影画像数がずまります。 

ファイルサイズの目ちと付属の CF 力ード溶量 8 MB ) の撮影画像数は料下の通りです。 


ファイルサイズ 



2048 XI 已36 

1600 XI 200 

1280 x 960 

640 x 480 

スーバーフアイン 

約 9.1 MB 

約已.目 MB 

約3.目 MB 

約 9 S 0 KB 

フアイン 

約1.目 M 巨 

約 LOMB 

約 680 K 己 

約 2 S 0 KB 

スタンダード 

約960 KB 

約 620 KB 

約 420 KB 

約200 KB 

エコノミー 

約巳 90 KB 

約 390 K 己 

約300 KB 

約 160 KB 


8 MB CF カード使用時の撮影画像数 



2048 XI 已36 

1600 x 1200 

1280 x 960 

色 40 x 480 

スーバーフアイン 

0 

約1コマ 

約2コマ 

約8コマ 

フアイン 

約4コマ 

約7コマ 

約11コマ 

約 2 S コマ 

スタンダード 

約 S コマ 

約12コマ 

約18コマ 

約40コマ 

エコノミー 

約13コマ 

約20コマ 

約2目コマ 

約51コマ 


•上記の値は被写体によって異なるため、あくまで目安とお考えください。 
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—設定ーボイスメモ 


撮影した画像に已秒間、または1已秒間の音声メモを付けることができます。撮影時のメモ代わりなどにお使い 
いただけます。 




ここでの設定は、デジタルカメ 
ラの電源を切っても保持されて 
います。 

セットアップモードの「設定値 
リセット」操作をすると、ボイ 
スメモの設定は「なし」になり 
ます。 
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メニユ —設定ーボイスメモ 


ボイスメモのメニュー設定で「已秒」または「1己秒」を選んだときは、上面データパネルと液晶モニター画面 
ち上に音声記歸表示'!び表示されます。 

I 〇壓 回 姿 

麵 

ボイスメモで「己秒」または「15秒」を設定しているときは、撮影後、 

自動的に録音が始まりまず。デジタルカメラのマイクに向かって、しゃ 
ベるなど音声を入力してください。 

マイク 

録音中はち図のよラな表をび現れ、図中 
のノ（ーグラフで録音の進行状況をお知6 
せします。 

•マイクから20011くらい離れたところから、真っすぐマイクに向かってしゃべ 
つてください。大きな声でしやべると、再生時に音び割れることびあります。 


•録音された音靑は、再生モードで、十字キー中央の実行ボタンを巧すと再生されます（^ド.日8)。 

•録音された音声は、 CF カード内の、撮影した画憬と同じ場所（フオルダ）に、 WAV ファイル*として保存されます 
(一 P . 129)。 

•録音を途中で中止したいとをは、十字キーの下（▼)、または、シャッターボタンを巧してください。それまで録音 
されていた内容をキャンセルされます。 

♦アフタービュー設定時（一 P . 日 0) は、設定された時間（砂数）液晶モニターに撮った画憬び表示された後に、録音び 
始まります。 

•ボイス><モで「已秒」 ri 曰砂」を設定していても、連続撮影時（^ド.61)およびブラケット（露出ず5し）撮影時 
(一 P . 62) にはボイスメモは機能しません。 

* WAV ファイル…… Windows ® で標準的に用いられるヴウンドデータのファイル形式。 WAVE ファイルとち言う。通 
常は拡張子として . wav び付く。 





-45 - 












—設定曰付写し込み 
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メニユ —設定一曰が写し込み 



ここでの設定は、デジタルカメ 
ラの電源を切ってち保持されて 
います。 

セットアップモードの「設定値 
リセット」操作をすると、日付 
写し込みの設定は「なし」にな 
ります。 


曰付写し込み「あり」のときは、液晶モニター画面ち下に黄色のバーが表 
示されます。 



•曰付写し込み「なし」に設定していてち、撮影時の年月曰■時刻は記録され、再生時には液晶モニター画面左下に 
表示されます。 

♦スーパーファイン ( TIFF ) 画像、および、動画（一 P . 日曰）には写し込みはでをません。 

※年月曰の並びを蜜要するとさは 一 P . 137 
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メニュー設定 ー デジタルズーム 


メニュー設定ーデジタルス.一厶 


画像を2倍に拡大することびでさます。 





中央でま定 



メニューボタン押し、また 
M ま、シャツターボタン半巧 
しで元の画面へ 


ここでの設定は、デジタルカメ 
ラの電源を切っても保持されて 
います。 

セットアップモードの「設定値 
リセット」操作をすると、デジ 
タルズームの設定は「あり」に 
なります。 



1- 十字キーの上で、光ぎズームの最望遠側までズー 
ムさせます。 

2- いったん十字キーか S 指を謎し、も3—度上の十 
をキーを1回巧します。 

•液晶モニター画面の画傲び2倍に拡大され、画面上部に X 
2.0 び表示されます。 



•ファインダーはデジタルズームには連動していません。写る範囲は液晶モニターの画面で確認してください。 

•撮影後もデジタルズームのままです。觸除するとをは下の十字キーを]回巧してください。液晶モニターの画面は、 
光学ズームの最望遠側にちどります。 

•デジタルズーム時には、ピント位置をお知5せする赤いセンサーは表示されません。 

上下の十字キーによる光学ズームでは、画像サイズを維持したまま拡大されますが、デジタルズームではぶ、ずし 
ち画像サイズは維持されません。元の画像サイズに巧して、政下の通りに画像サイズが変更されます。（例： 
日 40 X 480 の場合は、デジタルズーム後ち画像サイズは維持されるので光学ズームと同じ効果が得られます。フ 
ルサイズの場合だと画像サイズが半分になるので、データ上では周囲をトリミングしただけの画像となります。） 


画像サイズの比較 

元の画像サイズ 

- デジタルズーム機の画债サイズ 

2048 X 1536 

一 1024 X 768 

] 巨00 X 1200 

一 1024 X 768 

12召 0 X 960 

一 1024 X 768 

640 X 480 

一 640 X 480 
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メニュー設定ーアフタービ ユー 


メニュ —設定 ーア フタービュー 


撮影直後に、撮影した画像を指定時間液晶モニターに表示させます。撮影した画像を確認したり消去したりす 
ることがでさます。 




中央でま定 




T 画像サイス'’ 

1280 X 960 1 

【？画賀 

スタンダ - K a 

■ rfjtr イスメモ 

なし 1] 

- J 日付写し拟 

なし 1 

け巧.タルて-ム 

ち0 I 

h がフトじ- 

10お 1 


メニューボタン押し、また 
は、シャツターボタン 半 巧 
しで元の画面へ 


ここでの設定は、デジタルカメ 
ラの電源を切っても保持されて 
います。 

セットアップモードの「設定値 
リセット」操作をすると、アフ 
タービューの設定は「なし」に 
なります。 


[ _アフタービュー 「なし」_ j 

撮影後、すぐに画像が保をされ、ライブビュー画面（そのとさにレンズが向け5れている被写体が画面に表示 
される）にちどります。 


_アフタービユーに秒 J ^ lo 秒 J _ J 

撮影後、2秒間または10秒間撮影した画像が液晶モニターに表示され、その後自動的に保存されます。2秒 
間/10秒間に消去や保存をすることちでをます。 



消去するときは、左の画面び現れて 
いる間にクイックビュー/消去ボタ 
ンを巧して < ださい。 

ちの画面が出た5、十宇キーの左側 
で「はしりを選び、十宇キー中央の実 
巧ボタンを巧ずと消去されまず。 
•消去後は、シャッターボタンの半巧し、 
または、メニューボタンを巧すとライブ 
ビュー画面にちどります。 


A この而を消ましますか？ 
はレ いいを 


保存ずるとをは、左の画面が現れている間に十ぞキー中央の実行ボタ 
ンを巧して < ださい。 

♦2 秒または]0砂経過後、あるいは、シャッターボタンの半巧しでも自動的に 
保存されます。 



■アフタービューで「3砂」「10砂」を設定して 
いても、連続撮影時（一 P .61) およびブラケッ 
卜（露出ずらし)撮影時（一 P . 6到にはアフター 
ビューは機能しません。 
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デジタル撮露シーンセレクター 


デジタル攝霞シーンセレクター 


撮影したい場面を絵表示で還ぶだけで、その場面に合った写真を撮ることびでをます。 





耐巧际 



^^ 

1 


看 



-1-^ 


跑圆函巧园 


ち 巧> 品 心;ミミ 

AUTO SIZE III 



撮影シーン選がボタンを巧して、撮該したい場面の 
給表示の下に▲を表示をせます。 

[$) マク□一 P . 已3 

ポートレートー P . 已4 
^風景 一 P . 已4 

^3夜景ポートレート•夜景一 P . 已已 
^テキストー P . 已已 
▲表示なし通常撮影 

•撮影シーン選択ボタンを巧すごとに、▲表示び、マク□ーポ 
ートレートー風景一夜景ポートレート-夜景ーテキストの順 
で絵表示の下に移動します。テキストの下に▲びあるとをに 
撮影シーン選択ボタンを巧すと、▲表示び消えて通常撮影に 
ちどります。 


♦液晶モニター画面左下にわ撮影シーンの絵表示び現れます。 
(マク□の絵表示は画面ち下に現れます。^次ぺージ。） 

•マニュアル撮影（一 P . 日已）のとをは、マク□のみ設定でき 
ます。そのとをは、曰つの□ーカルフオーカスフレームの中 
か5自分のピントを合わせたいところを選ぶことびできるフ 
才ーカスエ U アセレクト機能卜 P . 7日）や、手動によるピン 
卜含ねせ(マニュアルフオーカス、一 P . 78) ち使用でをます。 



跑圓岡巧岡 


デジタルカメラ巧の CCD * の位置か5約16則!〜目 0 cm (レンズ先端か5約 
1 0 cm 〜已4則1)の間のちのを撮ることができます。 

■1 日 cm (レンズ先端から約1 0 cm ) 未満のものにはピントび含いません。 

*CCD :デジタルカメラ内で被写体の映像を受け取る部分、すなね 
ち通常のカメラのフイルムに相当する役割を果たす部分。 

CCD の位置については 一 P. 79 



♦マク□を選択すると、レンズび焦点距離 
1曰.日 mm (3 日 mm 換算約7已 mm ) の位置に自動的 
にズームします。また、液晶モニター画面 
ち下にマク□の繪表示び現れます。 

•マク□では、フラッシュモードび自動発光 
または赤目軽減自動発光のときはフラッシ 
ュは発光しません。他のフラッシュモード 
に変更はでをます（^.已6)び、強制発光ま 
たは赤目軽減強制発光で撮影すると、正し 
く露出制御されません。またフラッシュ光 
びレンズでさえぎられることびあります。 


•マク□では、ファインダーで見える範囲と 
実際に写る範囲とに差があるので、液晶モ 
ニター画面で構図をミ夫めてください。液晶 
モニター表示切り替えボタンで液晶モニタ 
-を消に[させていてち（一 P . 3日）、マクロ 
を選択すると液晶モニターは点打します。 
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デジタル撮露 シーンセレクター 


デジタル攝影シーンセレクター 


ポートレート 


〔 夜景ポートレート•夜景 1 


人物を美しく浮き立たせるとともに、人の肌がなめ5かに写るようなデジ 
タル処理を行います。 

• レンズの望遠側で撮影するとより効果的です。 


跑团函巧园 



風景 1 

メリノ ViJ のついた画像になるよラなデジタル処理で、色をより鮮やかに再 
現しまず。 

• AUT 日撮影とは違って、被写体び暗いときや逆光の被写体でもフラッシュは発 
光しません（自動発光モードのとを）。その場を、シャッター速度び遅くなり手 
ぶれを起こしやすいのでごを意ください（液晶モニター画面に手ぶれ警告 
び表示されます)。 


跑圆固巧园 






跑团闲巧岡 

4^1 


ノイズ低減処理と専用ホワイトバランス設定で、黒をしっかりと再現し、 
光源を色鮮やかに再現します。明かりのない部分は暗く、明るい部分は明 
るく写し出され、美しい夜景を描写することができます。 

フラッシュモードを強制発光にしたとき（一 P . 已 6) は自動的にス□ーシン 
ク□になり、夜景ち人物ち両方きれいに写し出します。 

•シャッター速度び遅くなりますので、=脚などに力六ラを固定して撮影してく 
ださい。また夜景ポートレート撮影の場合、撮影される人物び動くと写真わぶ 
れますので、声をかけて動かないよラに気を付けてち5ってください。 

■ AUTO 撮影とは違って、被写体び暗いときや逆光の被写体でわフラッシュは発 
光しません（自動発光モードのとを）。その場合、シャッター速度び遅くなり手 
ぶれを起こしやすいのでごを意ください（液晶モニター画面に手ぶれ警告» 
び表示されます)。 


白地にかかれた文字がはっきりと見えるような撮影を行います。（通常に撮 
影すると白地が灰色になります。） 

■ AUTO 撮影とは違って、被写体び暗いときや逆光の被写体でわフラッシュは発 
光しません（自動発光モードのとさ)。その場合、シャッター速度び遅くなり手 
ぶれを起こしやすいのでごを意ください（液晶モニター画面に手ぶれ警告» 
び表示されます)。 

•最短撮影距離は、通常の AUTO 撮影と同じです(広角側日0卻1、望遠側 90 cm )。 
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フラッシュモード/ドライブモード/露出捕正 


フラッシュモー ド/ドライブモード/露出補正 


iXio 




ご 


露出捕正ボタン 
ドライブモードボタン 
フラッシュモードボタン 


フラッシュモードの切り替え、ドライブモードの切り替え、露 
出補正の設定の各操作が、ボディ上面のボタンで行えまず。 
これ5は、 AUTO 撮影/マニュアル撮影（一 P . 6已）共通の操作 
でず。 


〔 フラッシュモードの切り曾え ) 

ゾインスイッチ/モード切り替えダイヤルが A 巧0または OM 位置のとを、フラッシュモードボタ 
ンを巧して、フラッシュモードを選びます。 

•ボタンを巧すごとに、の順で上面データパネルの表示び切り替わり、フラッシュモードび変わります。 

•ボディび 再生モードのとき、フラッシュモードボタンは「拡大再生ボタン」になります（一 P . 101)。 

r ►ろ一►ろ一 ► ® ^ 

AUTO 

♦ <§> 夕 <g> j 

AUTO 


4^9 

L □ 

ス <§> QUALE ：：： O ご 

AUTO SIZE III 。 


上面 データ パネル 

液晶 モニター 

フラッシュモード 


ち 

AUTO 

ち AUTO 

自動発光 

被写体が暗いとをや逆光の場合など、必要な 
とさに自動で発光します。 

ち 

ち 

強制発光 

フラッシュはかな 5 ず発光します。屋别の人 
物撮影で顔にある影を和らげたいときや、水 
銀巧/ナトリウムランプ照明下の被写体を撮 
影する場合にお使いください。 



発光禁止 

フラッシュは発光しません。美術館や博物館 
などフラッシュ撮影が禁止されている場所で 
お使いください。 

夕<§> 

AUTO 

<§> AUT 0 

赤目軽減 
自動発光 

撮影の直前にル光量のフラッシュが数回発光 
して、暗いところの人物撮影で目がホく写る 
現象を和 5 げます（赤目軽減)。 

その他は、自動発光、強制発光と同じでず。 

^ <§> 

夕<§> 

赤目軽減 
強制発光 


^^自動発光、赤目軽減自動発光でフラッシュが発光しない場合や、発光禁止のとさ、シャッター速度が 
遅くなると、液晶モニター画面に手ぶれ警告®》が現れます。この場合は、ぶれた写真にな5ないよ 
うにご注意ください。王脚などにカメラを固定して撮影されることをおすすめします。 
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フラッシュモード/ドライブモード/露出捕正 



I 露出捕正ボタン 
ドライブモードボタン 
フラッシュモードボタン 


( _ドライブモードの切り曾え J 

タインスイッチ/モード切り替えダイヤルが A 巧0または OM 位置のとを、ドライブモードボタン 
を押して、ドライブモードを選びまず。 

•ボタンを巧すごとに、拟下の順で上面データパネルの表示び切り替わり、ドライブモードび変わります。 

(液晶モニターには 
0のみ表示されまず） 


の ク少 ■ 
■ 国◄— 



シャッターボタンを押すごとに、1枚ずつ撮影されます。初期設定は1 コマ 撮影で、セットアップモードの 
「設定値リセット」（一 P .133) 操作でも1 コマ 撮影にもどります。 
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フラッシュモー ド/ドライブモー HA 



カメラのシャッターボタンを押すとセルフタイマー撮影に、リモコンの撮影ポタンを押ずとリモコン撮影 


になります。 

セルフタイマー撮影〜シャッターボタンを押してか5約10秒後に撮影されまず。撮影ちも一緒に写真に 
入るときに便利です。 

リモコン撮影~別売アクセヴリーの「旧リモコン RC -3」 を使って、デジタルカメラか5離れてシャッター 
を切ることがでさます。撮影ちも一緒に写りたいとをやカメラぶれを防ぐのにお使い< 
ださい。 


1- ドライブモードボタンを巧して、セルフタイマー/リモコン撮嚴の**を選びます。 



液晶モニター画面には&のみ表 
示されます。 



【セルフタイマー撮嚴の場さ】 

2- 巧写化にピントがさつていることをお認してか S 、 シャツターボタンを巧します。 



セルフタイマー / U モコン作動表 


示ランプ 


■セルフタイマーの作動中は、カメラ前面のセルフタイマー / U モコン作動表示ラ 
ンプび点滅します。撮影直前には素早い点滅、そして点灯となり、撮影のタイ S 
ングをお知5せします。 

■セルフタイマー動作中は、ランプと同様に音でをお知らせします。音を消すこと 
ちでをます。一 P . 127 
■撮影後、セルフタイマーは觸除されます。 

■作動中のセルフタイマーを止めるには、メインスイッチ/モード切り誓えダイヤ 
ルを回すか、ドライブモードボタンを巧してください。 
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フラッシュモー ド/ドライブ モー ド/露出捕正 


フラッシュモー ド/ドライブモード/露出補正 


【リモコン撮該の場合 （別売アクセサリーの 旧 リモコン RC -3( 下図）が必要でず)】 



信号送信部 
2砂後撮影ポタン 

撮影ボタン 



2砂後撮影ボタン〜押してから約2砂後にシャッターが切れまず。撮影者は2砂の 
間にリモコンを拳の中や背中などに隠して写真に写ることが 
でをまず。 

撮影ボタン〜■押ずとずぐにシャッターが切れます。シャッターボタンを巧す振動 
によってカメラがぶれることを防いだり、シャッターを巧すタイ S 
ングが重要なシーンでお使いください。 


2-撮りたいものに [] を合わせ、憤回を ミ 夫めまず。 



3-を図の節囲巧で、リモコンの信号送信部をカメラ（のリモ 
コン受信部)に向け、2巧を撮影ボタンか撮影ボタンを巧 
します。 



リモコン受信部 


•カメラを=脚などに取り付けてから操作してください。 

♦2 砂後撮影ボタンを巧したときは、カメラ前面のセルフタイマー/リモコン作動 
表示ランプび数回点滅します。撮影ボタンを巧したときは、カメラ前面のセルフ 
タイマー / U モコン作動表示ランプび]回点滅します。 

♦撮影後もセルフタイマー/リモコン撮影の設定のままです。解除するにはドライ 
ブモードボタンを巧してセルフタイマー/リモコン表示を消してください。 

※逆光時や堂光巧の近<、極端に明るい場所では、 U モコン撮影の巧龍な範囲び 
極端に短くなったり、 U モコン撮影びできないことびあります。 


連続撮影 1 Ql] 

シャッターポタンを巧し込んでいる間、連続して撮影されます。最速約1コマ/秒の連続撮影ができます。 

■連続撮影の速度は、被写体など撮影条件によって異なります。 

1- ドライブモードボタンを巧して、連続撮影鸟 J を選びます。 



2-シヤツターボタンを巧し続けて撮該しまず。 


•スーノてーフアイン （ TIFF ) 画像では連続撮影はできません。 

■フラッシュび発光するとをは、フラッシュの充電び完了してから撮影されます。 

■露出とピントの位置は]コマ目で固定されます。 

■連続撮影時には、ピントの位置を表す赤いセンサーは表示されません。 

■連続撮影の速度 （1 コマ/砂）を維持でさる枚数には上限びあります(し^下参照)。これらの値は画傲サイズや画質、被 
写体によって異なるため、あくまで目まとお考え<ださい。 



1 画憬サイズ 1 

2048 X 1536 

] 曰 00 X 1200 

12 召 0 X 960 

640 X 480 

フアイン 

3 

4 

巨 

13 

スタンダード 

4 

巨 

9 

18 

エコノミー 

巨 

9 

12 

22 


■撮影中にカードの空さびなくなると、撮影残り画像数0日0び表示されます。 

■連続撮影時は、ボイスメモ（一 P . 4 己）およびアフタービュー（一 P . 己 1) は機能しません。 
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フラッシュモー ド/ドライブ モー ド/露出捕正 



露出を自動的にず5した写真が3枚撮影できます。シャッターボタンを押し続けている間、連続して撮影さ 
れます。 

♦スーパーファイン ( TIFF ) 画質を選んでいるときは、ブラケット撮影を選択できません。 


1 - ドライブモードボタンを巧して、ブラケット撮影功を選びます。 




液晶モニター画面には可の横に 
ブラケット枚数を表す3び表おさ 
れます。 


2-シャツターボタンを巧し続けて撮影します。 


♦途中で指を離すとブラケット撮影は終了します。 

♦液晶 モニター 画面には、田の横にブラケットの残り枚数び表示されます。 

• ±0 一一0.己段 一+0.已段の順に撮影されます。マニュアル撮影（一 P . 巨已）ではず5し量を0.3段または] .0 段に 
変更することも可能です ( AUTO 撮影ではずらし量は日.日段で固定)。変更ち法は^ P . 8日 
•露出の基準値 （±0) とピントの位置は、 ] 枚目を撮影するときに固定されます。 

♦撮影中にカードの空をびなくなると、その機の撮影は行われず、ブラケット撮影は途中で終了します。 

♦ブラケット撮影時は、ボイスメモ（一 P . 4已）およびアフタービュー（一 P . 已 1) は機能しません。 
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フラッシュモー ド/ドライブモー m 




I 露出補正ボタン 
ドライブモードボタン 
フラッシュモードボタン 



画面全体を巧るくしたり暗くしたりします。 一2.0 〜 + 2.0 の節囲で 
0.3段ごとに設定でをます。 

+側にすると画面全体が巧るくなります。白い被写体を白く表現する 
とをや、黒い被写体をつぶさずに描写するとをなどに使います。 

-側にすると画面全体が暗くなります。黒い被写体を黒く表現すると 
きなどに使います。 



露出補正+側 露出補正一側 


1 - メインスイッチ/モード切り替えダイヤルが A 巧0または OM 位置のとき、露出補正ボタンを巧 
します。 

•上面データパネルおよび液晶モニター画面に因び現れます。 

•液晶 モニター 表示切り替えボタンで液晶モニターを消 巧 させていても、露出 
補正ボタンを巧すと液晶モニターは点打します（その機液晶モニター表示切 
り誓えボタンで再度消打させることわできます)。 

•マニュアル撮影（モード切り替えダイヤルび Om 位置)で、露出モードとし 
て M (マニュアル)び選ばれているとき、露出捕正ボタンは「シャッター速度 W 絞り値切り誓えボタン」として 
機能します（一 P .70)。 
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(次ページに続く防) 








フラッシュモー ド/ドライブ モー ド/露出捕正 


2-ちちの十字キーで希望の数値を選びます。 


■ちの十字キーを巧すと+側に補正びかかり、左の十字キーを 
巧すと一側に浦正されます。 

■数値設定中は、液晶モニター画面に因とその横に設定値び表 
示されます（左図）。 

■設定に応じてライブビューの明るさも変わります。 


3-露出 ffi 正ボタンを巧します。 

•補正値び確定され、液晶モニターは通常のライブビュー画面にちどります。 

• OL ^ がに設定すると、上面データパネルには因び、液晶モニター画面には因と数値の両方び表示されます。 
•露出補正値び設定されているときは、フラッシュび自動発光モードであってもフラッシュは発光しません。 

《 AUTO 撮影の場合、 AUTO 撮影し U がのモードに切り誓えたりデジタルカ六ラの電源を切ると、設定した補正値 
はキャンセルされ、0にちどります。マニュアル撮影の場合は、マニュアル撮影攻外のモードに切り誓えたりデ 
ジタルカ六ラの電源を切っても、設定した補正値は保持されています。 




カメラの機能をフル活用して 
撮影でまます 
マニュアル撮影編 



この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルが Om 位置にあるとをの各 
種設定について説明しています。 



メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
を Om 位置にしているときには、液晶モ 
ニター画面左上にち〇關が現れます。 
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アル撮露時のメニ三 


fbM 撮影 

gr 基本三/■応巧1^応用吕勺 
i [露出モ-ド P (7 吹ラム ）I 

y で画像サイス‘' 2048 X 1536 i 

P スタンダ-ド リ 

化’ランス Auto I 

IF 切り曽ぇ AF I 

I 〔賺感度 Auto 1 


マニュアル撮影モード（メインスイッチ/モード切り替えダイヤル Om 
位置)でメニューボタンを押すと、左図のメニュー画面び現れます。マ 
ニュアル撮影時の大部分の項目は、メニューボタンでこのメニュー画 
面を呼び出して、十字キーを使って設定します。 

◎は、セツトアップモードの「設定値リセット」（一 P .133) で設定さ 
れる内容です。 



《「冨本 J タブの画像ヴイズ、画質、 r 応用 1 J タブのデジタルズーム、アフタービュー、「応用2」タブのボ 
イスメモ、日付写し込みの各項目については、 AUTO 撮影時のメニュー設定と同じでず。そち5(本書 
38〜已1ぺージ)をご覧くだをい。 
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露出モード 


同じシーン、同じ被写体でち、シャッター速度や絞り値を変えると写真の描写が変わります。露出モードを変 
えることで、絞り値あるいはシャッター速度と絞り値両方を自分でミ夫めることができます。 



2. 十ぞキーで希望の設定を選びます。 
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(次ページに続く防) 









露出モード 




シャツター速度と絞り値とが自動的にミ夫まります。シャツターチャンスに 
専念することがでを、スナップ写真など一般撮影に最適です。初期設定は 
P (プ□グラム）モードです。 



撮影者が2つの絞り値か5どち5か希望の一ち 
をミ央めることができます。絞りとはレンズを通 
して入ってくる光の量を調整するちので、絞り 
値が変わると被写体の前後のピントの状態が変 
わり、背景をぼかしたり、<っさり写したりす 
ることがでさます。 

絞り値を 3.0 などにルさくすると、被写体の前 
後がぼけやすくなります（写真左)。逆に8など 
に大さくすると、近<のちのか5遠くのちのま 
で < つさりと写ります（写真ち)。 



絞り値がルさいとき 絞り値が大をいとを 


A (絞り優先）モードを選ぶと、上面データ 
パネルに A が表示されます。 

また、液晶モニター画面左下に絞り値が青 
色で表示され、その左にのが現れます。 
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露出モード 


ちちの十ぞキーで、希望の絞日値を選びまず。 

♦液晶 モニター 画面では、絞り値は青く表示されます。 ■ Ul 下の3 
つの絞り値のどちらか一方を選ぶことびでをます。 

ズーム広角側では、 F 3.0 または F 日.7のどち5かの値 
ズーム望遠側では、 F 3.6 または F 8.0のどち5かの値 


•シャッターボタンを半巧ししたとをに、液晶モニター画面でシャッター速度びホく点巧した場合は、デジタルカメラ 
の制御範囲を超えているため、露出オーバーまたは露出アンダーの写真になります。シャッター速度び通常に（白く） 
表示されるよラに絞り値を蜜要してください。 

• A (絞り優先)モードでは、フラッシュモードび自動発光モードでもフラッシュは発光しません。 

•フラッシュを使用する場を、絞り値を大きくするとフラッシュ光び遠くまで届かなくなります。絞り値をかさくして 
撮影されることをおすすめします。 

■絞り値を大さくすると、レンズを通る光の量び減少、し、シャッター速度び遅くなります（フラッシュび発光しないと 
さは手ぶれ警告¢1)び表示されます)。兰脚を使って撮影されることをおすすめします。 



撮影者がシャッター速度と絞り値の両ちを自由に選ぶ(絞り値は2つの値のどち5か一方を選ぶ）ことができま 
す。絞り値とシャッター速度の両方を固定したままで撮影したいときや、露出計を使って撮影する隙などにお 
使いいただけます。 
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(次ページに続く防) 







露出モード 


M (マニュアル）モードを選ぶと、上面デー 
タノ ネルに M が表示されます。 

また、液晶モニター画面左下に、シャッタ 
一速度と絞り値が表示されます。 
シャッター速度と絞り値とで、数値を変え 
ることがでさるちが青色で表示され、その 
左にのが現れます。 




1 - 露出 ffi 正ボタンで、シャツター速度と絞0値のどち S を変ちしたいかを選びまず。 

•露出補正ボタンを巧すたびに、数値を変更できるちび青色で表示され、その左に 田げ 表示されます。 




2-ちちの十ぞキーで、希望の値を選びまず。 

【シャツター 速度】 

4秒〜1/ I 〇〇〇秒の範囲から選ぶことができます。 

【絞り値】 

ズーム広角側では、 F 3.0または F 6.7 のどちらかの値、 
ズーム望遠側では、 F 3.6 または F 8.0 のどちらかの値 
を設定できます。 
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露出モード 


•液晶モニター画面のシャッター速度で、2"、 4" など「」び出ているときは、2砂、4砂を表します。 

•シャッター速度で、 4" (4 秒）の次に左の十字キーを巧すと、 bulb (バルブ撮影）び表示されます。一 P . 日4 

■ M (マニュアル）モードでは、撮傲感度(一 P .8 日）を AUT 日にしていると、常にに0 ] 00相当に固定されます。 

■ M (マニュアル）モードでは、手ぶれ警告 m は表示されません。 

■ M (マニュアル)モードでは、フラッシュモードび自動発光モードでちフラッシュは発光しません。 
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ホ 9 イトバランス 


ホワイトパランス 


光源によって被写体の色は変化します。特に白いものは、光源によって青っぽくなったり黄色っぽく写ったり 
します。これが白く写るように調整するのがホワイトバランスです。初期設定である Auto (オート）にすると 
自動的に調整されますが、意図的に選択することちでをます。 




左ちで「基本」 



上下で「ホワイトバランス」 



ち側に移動 


IOM 撮影 1 

mi \/応巧1 

\/応用吕 

11露出モ-ド 

A 艦り ㈱ 1 

f [画像サイス'' 

2048 X 1536 B 

画幫 

スタンダ-ド 1 

L レホワ仆 n •ランス 

Auto 1 


夕像サィス'' , 

■r 懼 — ^ 

J 量天 1 

% 靜動 s 9 

4 ►Auto J 

. f 帖イト A ’' ランス 

1 miFMFmWt 

\^mml 

- み - 白熱灯 J 

1 mmn l 

1 巧タム J 


|om 撮影 1 

基本 \/応巧1 

\/応用2 y 

w 露出トド 

A 艦り ㈱ 1 

r [画像サイス'' 

2048 X 1536 B 

卜 ff 画貸 

スタンダ - K 1 

L ■[ホワ仆 ir ランス 

Auto 1 



ム 


0 


上下で選が 


中央でま定 



| Om 撮影 1 

m \/応用1 

用吕^ 

け露出扑 

A 版り慰 t ) 1 

f f 画像サイス、’ 

2048 X 1536 ] 


スタンダ-ド1 

uif 阳仆 jr ランス 爲笠光丹 1 


メニューボタン押し、また 
は、シャツターボタン半巧 
しで元の厘面へ 


な下か S 、 巧写巧を照明している光源を選びまず。 

八 量天（量った屋外） 

昼光（晴れた明るい屋外） 

Auto オート（自動設定） 

二, d )、、- 白熱巧（タングステン光） 

背堂光口 

A カスタムホワイトバランス（一次ページ） 


♦選んだホワイトバランスの絵記号び、液晶モニター画 
面左下に表示されます。 

♦オート（自動設定）は、設定^ニュー中には現れます 
び、撮影中の表示はあ0ません。 



•オート（自動設定）政がのホワイトバランスを選んだ 
とさは、上面データパネルに WB 表示び現れます。 


CZZD 


4!^ 


□ 

QUALE；;; 

SIZE ll 

35 


♦水銀灯やナトリウムランプの場合、光源の特性上それ 
らだけでは正確なホワイトバランスは得 5 れません。 
フラッシュの使用をおすすめします。 


- 72 - 


- 73 - 








ホワイトバランス 


ホワイト八ランス 


カスタムホワイトパランス 


複数の種類の光源で照明されている場合などで、より正確に白さを表現したいは、カスタムホワイトバランス 
の使用をおすすめします。 

1- マニュアル撮影モードで、メニューボタンを巧し、十をキーでホワイトバランスのカスタムを 
還びます。 


左ちで「基本」 



上下で「ホワイトバランス」 


IOM 撮影 

m \/応用 1 \/応用 2 

&露出モ-ド A 版り® t ) 1 

t 「画像サイス'' 

2048 X 1536 | 

’K 画質 

スタンダ- K B 

. T ホワ仆 A •ランス 

Auto 1 


ち側に移動 




2-をの十ぎキーで設定を選び、十ぎキー中巧の実行ボタンを巧しまず。 


〇 M ] カスタム WB 設定面 ENU ] :こ) 


外ッタ-ホ"タンで 完了 


3.白く写したいをのが画面いっぱいになるよラな構図に 
して、シャツターボタンを巧し込みます。 

•ピントを合わせる必要はありません。 

•撮影はされません。ここで画面に入れたものび白く写されるよ 
ラなホワイトバランスに設定されます。 

•設定後はカスタムホワイトバランスでの撮影になります。 


4-シヤツターボタンを巧して撮該します。 


•この操作で設定されたカスタムホワイトバランスは、次に同じ操作で別のカスタムホワイトバランスを設定するま 
で有効です（デジタルカ六ラの電源を切ってちキャンセルされません)。 

•いったん他のホワイトバランスに切り誓えた後、再びカスタムホワイトバランスにするとをは、政下の画面でちの 
十字キーで 呼び出し を選んで、十字キー中央の実行ボタンを巧してください。 


么設定/呼び出しを選おして 
ください 

[jgggaB 


•設定時（上記の3.の操作の時）にフラッシュを発光させると、フラッシュ光でカスタムホワイトバランスび設定され 
ます。実隙の撮影でちフラッシュを発光させて撮影してください。 

• 「カスタム W 日設定エラー」の六ッセージび表示されたときは、カスタムホワイトバランスは設定されていません。 
十字キー中央の実行ボタンを巧してメッセージを消し、わラー度設定し直してください。 
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マニュアル撮露でのピント台わせ 


マニユ アル撮影でのピン トさねせ 


ここでは、マニュアル撮影でのみ巧能な、2つのピント合わせの方法（フォーカスエリアセレクト機能、マ 
ニュアルフオーカス）について説明しまず。 


3-シャツターボタンを半巧ししてピントを合わせま 
す。 


1 己つのフオーカスフレームの中か5ピントを合わせたい巧を選ぶ（フオーカスエリアセレクト機能） J 

已つの□ーカルフオーカスフレームの中からピントを合わせたいフレームを選ぶことができます。ワイドフオ 
一カスフレームよりも細かいピント合わせにご利用ください。 


♦いったんシャッターボタン半押しでピント合わせを行ラと、操作2.で選んだ□ーカルフオーカスフレームのみ表示 
されます。十字キー中央のボタンを1回巧すと、再び已つの□ーカルフオーカスフレーム表示となり、上下左ちの十 
字キーでピントを合わせたい□ーカルフオーカスフレームを選べるよラになります。 



1 - マニュアル撮影モード（タインスイッチ/モード切 
り替えダイヤル Om 位置)で、十きキー中央のボ 
タンを約1巧巧巧し続けます。 

•ワイドフオーカスフレームから曰つの□ーカルフオーカス 
フレームに切り替わります（下圏)。 

• (光学）ファインダーのフ オーカ スフレームは切り誓わりま 
せん。 




2-上下ちちの十ぞキーで、ピントをさわせたい □— 
カルフオーカスフレームを選びます。 

•選ばれたフオーカスフレームは枠線びやや太く表示されま 
ず。 



ピント含わせ 十字キー中央のボタン 

(シャツターボタン半巧し） ] 回巧し 

■□ーカルフオーカスフレーム表示のとをに、十字キー中央のボタンを約1秒間押し続けると、ワイドフオーカスフ 
レームにちど0まず。 

♦デジタルズーム（一 P . 48) 時には、フオーカスエ1」アセレクト機能は使用でをません。逆に、フオーカスエ1」アセ 
レクト機能で中央 L 八外の4つの□ーカルフオーカスエ U アのいずれかを選択していたとをにデジタルズームにする 
と、中央の□ーカルフオーカスエ U アのみ表示されます。 

•液晶モニター消灯時は、フオーカスエ U アセレクト機能は使用できません。逆に、フオーカスエ U アセレクト機能 
で己つの□ーカルフオーカスエ1」アのいずれかを選択していたとをに液晶モニターを消巧させた場含は、再度液晶 
モニターを点打させると、消な時に選んでいた□ーカルフオーカスフレームび表示されます。 
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アル撮露でのピント台わせ 



オートフォーカスを使わずに、被写体までの距離を手動で設定することびでさます。初期設定は AF です。 



之 



AF : Auto-Focus 
MF : Manual Focus 


メニューボタン押し、または、シャツ 
ターボタン 半 押しで元の画面へ 
( MF 選択時は、ずべての表示ありで 
液晶モニター点口の画回へ） 
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マニユア* 


でのピントをわせ 


■マニュアルフオーカスを選んだときは、上 
面データパネルに MF 表ちび現れます。液 
晶モニター画面ち下には顏と現在のピン 
卜位置までの距離の目安び表おされます。 
距離に^び表示されたとさは無限遠を表し 
ます。 


撮0たいものが液晶モニターにをつとわはつを日見え 
るよ3に、上下の十字キーで距離を設定します。 

♦液晶モニター画面の距離表示は目安の値です。フオーカスの確 
認は、液晶モニターの画像で行ってください（撮りたいをのび 
液晶モニターにちっとちはっきりと見えるよラに）。 





♦液晶 モニター 画面上部中央で、遷固固翻の背後び青色で表おさ 
れているとさは、上下の十字キーはレンズのズーム操作キーと 
なります。十字キー中央のボタンを巧して、 [ F ◎直 U 夏の背後を 
青色で表示させてください。マニュアルフォーカスでは、十字 
キー中央のボタンを巧すたびに、し U 下のよラに上下十字キーの 
機能び変わります。 



[ F ◎獄 IP 賓 $19◎關 ► IF ◎獄 yi 拿 ◎關 


■液晶モニター画面に表おされる距離は CCD (撮像素子）からの距離です。 
CCD か5被写体までの距離は、ち図の矢印の面から被写体までに距離に相当 
します。 
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撮像感度 


撮像感度 


撮影時の感度を選択することができます。感度はに0(写真フィルムの感度の単位）の数値に換算して表されま 
す。初期設定である Auto (才ート）にすると、明るさや撮影げ況などに応じて自動的に感度が調整されます。 
暗い場所での撮影やフラッシュ光の到達距離を伸ばしたいとをなどには、感度を上げると効果的ですが、画像 
が粗くなることがあります。 



左ちで「基本」 


IOM 撮影 1 

耐基本\/細 

\/応用2 \d 

露出モ-ド A 版り® t ) 1 

, F 画像タイス、、 

2048 X 1536 | 

イ画質 

スタンダ-ド B 

， Lf 帖仆"、’ランス 

_Auto _ J 


感 


上下で「撮像感度」 


f 露出トド 

A 版り優先） 1 

1 [ 画像サイス‘’ 

2048 X 1536 B 

’ff 面質 

スタンダ- K I 

|^ホワ仆化’ランス 

背堂光口 1 

WAF/MF 切り替え 

AF 1 


I ち側に移動 

jer isoeoo 




メニューボタン押し、また 
は、シャツターボタン半巧 
しで元の厘面へ 


■感度は政下の範囲から選べます。 

才ート ( Auto )、 ISO 100. ISO 200 、 ISO 400 、 ISO 800 

•オート （ Auto ) は、設定メニュー中には現れますび、撮影中の表示はありません。フラッシュび発光しない場合は、 
ISO ]0日〜400の範囲で自動的に設定されます。フラッシュ発光時にはに0 200、 M モード（一 P . 日日）時には 
ISO 100で固定されます。 

■オート ( Auto ) 政がの撮像感度を選んだとさは、上面データパネルに旧0表示び、液晶モニター画面左下には D 賣◎と 
選んだ値び表示されます。 


ISO 

# □ 

4^ 

t QUALE：:: 

AUTO SIZE ■■ 

金 


撮像感度変更時のフラッシュ調光距離 1 

撮像感度を変更すると、フラッシュ調光距離（フラッシュ光の届く距離）は扮下の通りになります。 


撮像感度 

フラッシュ調光距離 

広角側 

望遠側 

才ート ( Auto ) 

0.9〜3.己 m 

0.日〜3.0 m 

ISO 100 

0.7〜 2.4 m 

0.日〜2.] m 

ISO 200 

0.日〜3.己 m 

0.日〜3.0 m 

ISO 400 

1 .3〜4.9 m 

1.1 〜 4.3 m 

ISO 800 

1 .8 〜7.0 m 

1.日〜日 . Om 
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フルタイム AF 


フルタイム AF 


シャッターボタンを半巧ししなくてもフオーカスフレーム内のものに常にピントを合わせ続ける「フルタイム 
AFJ 機能を使ラか使わないかを選びます。初期設定はフルタイム AF なしです。 



左ちで「応用1」 


0 


上下で「フルタイム AF 」 


鐵 


ち側に移動 


om 撮影 


om 撮影 


OM 撮影 i 



f 基本 \! 0 \/応用 2 心 


基本 \! む .，II \/応用吕 

A フルタイム AF なし 1 

,1フルタイム AF なし ] 

m ルタイム AF ちり 1 

‘ hi 光トド を分割 

-「測光モ-ド を分割 

迪光モ-ド巧►なし 月 

'ゴフ''ラケツ暇数 0.3 段 

がラケツ暇数 0.3 段 

>施祖た*， 

d 

T デジ、タルて-ム あり ] 


- r デジタルて-ム あり 1 


-： デジ’タル X- ム^^^^ 



[ フルタイム AF あり 1 

フォーカスフレーム内のものに常にピントを合わせ続けます（コンティニユアス AF )。 ピントが合ったが態 
で撮りたい写真の構図の確認がやりやすく、またシャッターボタンの半押しでピント合わせを始めるより 
ピント合わせを早くずることができます。 

•ワイドフォーカスフレーム、□ーカルフォーカスフレーム内のちのに常に自動的にピント含ねせび行われます。 
•シャッターボタンを半巧しすると、ピントび固定されます。 

•ファインダーではフルタイム AF の効果は確認できません。 

•液晶モニターの表示を切り誓えて「液晶モニター消巧」にすると（一 P . 3日）、フルタイム AF は自動的にキャンセル 
されます。液晶モニター表示切り誓えボタンを巧して液晶モニターを再び点口させると、フルタイム AF を再び動作 
し始めます。 

•フルタイム AF ありにすると、フルタイム AF なしに比べ電池の寿命びやや短くなることびあります。 

•ここでフルタイム AF ありに設定しても、 AUTO 撮影はフルタイム AF なしのままです。 


〔 フルタイム AF なし J 

シャッターポタンの半押しでピント合わせを始めまず。 
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測光モード 


測光モードを、多分割測光とスポット測光とで切り替えることびできます。 




メニューボタン押し、または、 シャツ 
ターボ タン半押しで元の画面へ 
(測光モード変更時は、すべての表 
示あ0で液晶モニター点なの画面 
へ） 
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CCD を細かく分割してに己6分割）測光を行います。被写体までの距離情報やホワイトバランスか！5の色情報 
とち連動して、被写体の明るさを正確に把握します。人の目で見た感じに一番近く撮れる測光モードで、逆光 
撮影を含む一般撮影に適しています。初期設定は多分割測光です。 

•多分割測光では、シャッターボタン半押しでピントび固定されると、同時に露出（シャッター速度と絞り値)も固定 
されます。 



スポット測光にすると、画面中央部にスポット測光サークルが現れ、 
このサークル内のみで測光します。コントラストの大きい被写体や、 
画面のある特定の部分だけを測光するのに適しています。 



スポット測光 サークル 
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ブラケツトお数 


ブラケット(露出ず5し）撮影（^ド.目2)時の露出のず5し量（ブラケット段数)を設定します。 0.3 段、0.已段、 
1.0段から選びます。初期設定は0.已段です。 





カラーモード 


カラーの画像を撮影するか、モノク□の画像を撮影するかを設定できます。 

カラー：カラー画像として記録されます。初期設定はカラーです。 

モノク□:白黒画像として記録されます。モノク□に設定しても画像ファイルサイズはカラーと同じです。 



を十字キーで希望の設定を選びます。 

























































































シヤ—プ ネス （デジタルエフエクにント□-ル) 


シヤ—フネス(デジタルェフエク トコン トロール) 


撮影する画像のシャープネス（鮮鋭度)を調整することができます。 

•画質でスタンダード等 JPEG を選択した場合、圧縮される前に調整び行われるので、後でパソコン等で加工するの 
と比べるとより画質の劣化を押さえることびでさます。3段階の調整び可能です。 




な下の3段階の巧正か S 選択しまず。 

八ード （+) :輪郭が明確に表現され、くっきりとした鮮明な画像になりまず。 
標準： 標準的な鮮明さの画像になります。初期設定は標準です。 

ソフト （一) :輪郭のやわ5かな画像になります。 


■標準 L ソ外に設定すると、液晶モニター画面左上に 画 と牛り V — ド設定時）、 
または、 =( ソフト設定時）び表示されます。 



之 



中央でま定 


IOM 撮影 1 

»甚本 \/応用1 


、カラ十ド 

カラ- 1 

r 回外-フ°ネス 

"-ド (4^^ 

■ If 〇 コントラスト 

標準 S 

■ IfCOL 彩度 

標準 1 


メニューボタン押し、また 
は、シャツターボタン半巧 
しで元の厘面へ 


-SS- 
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コントラスト （デジタルエフェクトコント□-ル) 


—/ ントフ >< 卜（デジタルエフェクトコントロール J 


撮影する画像のコントラスト（明暗差)を調整することができます。 

•画質でスタンダード等 JPEG を選択した場合、圧縮される前に調整び行われるので、後でパソコン等で加工するの 
と比べるとより画質の劣化を押さえることびでさます。3段階の調整び可能です。 



な下の3段階の巧正か S 選択します。 

強い （+) :コントラストが強くなります。メ U ノ VU の効いたくっきりとした画像になります。 

標準： 標準的なコントラストの画像になります。初期設定は標準です。 

弱い（一）：コントラストげ弱くなります。白い部分び飛んだり黒い部分がつぶれたりすることが少 
なくなります。 




コントラスト強 


コントラスト弱 


■標準し U がに設定すると、液晶モニター画面左上に © と乎（強い設定時)、ま 
たは、=(弱い設定時）び表示されます。 



- 90 - 


- 91 - 






彩度（デジタルエフェクトコント□-ル) 


が度（デジタルエフェク トコン トロール) 


撮影する画像の彩度(色の鮮やかさ）を調整することができます。 

•画質でスタンダー ド 等 JPEG を選択した場合、圧縮される前に調整び行われるので、後でパソコン等で加工するの 
と比べるとより画質の劣化を押さえることびでさます。3段階の調整び可能です。 



な下の3段階の巧正か S 選択しまず。 

あざやか （+) : 夥度が強くなります。色鮮やかでくっきりとした画像になります。 
標準： 標準的な彩度の画儘になります。初期設定は標準でず。 

おちついた（一）：彩度が弱くなります。落ち着いた画像になりまず。 

•標準!^苗外に設定すると、液晶モニター画面左に厦 ◎ L と半（あざやか設定時)、 

または、 =( おちついた設定時）び表示されます。 
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パルブ(長時間露光)撮彰 



シャッターボタンを巧し続けている間、シャッターが開いたままになりま 
す（最長1已秒)。カメラを兰脚に取り付けて撮影して<ださい。 

ドライブモード（ード.已8)が「1コマ撮影」の場合のみ設定できます。他 
のドライブモードでは taOlb は選べません。 


1 - マニュアル撮影モード（タインスイッチ/モード切り替えダイヤル Om 位置)で、露出モードを 
M (マニュアル)モードにします。一 P .67 



2-ちの十 ぞキー を巧して、液晶 モニター 画面を下の 
シャッター速度が表示されている箇所に拉 yte を 
表示させます。 

.迎 ^(4 秒）の次に左の十きキーを押すと、励邮拉(バルブ撮影） 
び表示されます。 

•シャッター速度び青色で表示されていない（左にのび表示 
されていない）とさは、露出補正ボタンを押して、シャ 
ッター速度を青色で表示させて（左に田を表示させて） 
<ださい。 


3.露出補正ボタンを巧して絞0値を青色表示をせ、 
をちの十をキーで巧望の絞り値を選びまず。 


4-化要な時巧シャツターボタンを巧し続けて撮影します。 

•高感度域で長時間露光する場含は、画面内のノイズび一部強調されることびあります。 

•巧秒経過すると、シャツターボタンを巧し続けていてもバルブ(長時間露光)撮影は終了します。 
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動画撮露 


連続最長60秒までの動画撮影を行ラことがでさます。 

被写体によっては、撮影時間が60秒より短くなることがあります。 




2-シャツターボタンを巧して動画撮嚴を閱おします。 

•撮影中は、液晶モニター画面ち下の残り秒数の上に〇罔图直 
び表示され、液晶モニターち下/上面データパネルの残り砂 
数び減っていきます。 


〇院 ( i © を 

_離浸 J ド 


# 


3-動画撮緊を止めるときは、もう一度シャツターボ 
タンを巧します。 


•液晶モニターも下/上面データパネルの残り秒数び0になつ 
たとをは、シャッターボタンを再度巧さなくても自動的に 
撮影び終了します。 
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(次ぺージに続く防) 










動画撮露 


動画撮影では、設定でさる機能に制限がありまず。政下の機能は、カメラを動画モードにした後でち、実隙に 
動画を撮影する前な！5設定可能です。 

•上下十字 キーに よるズーム •露出補正 

•マクロ（デジタル攝影シーンセレクター） 

拟下の機能は、動画撮影時は設定が固定されまず。変更はでをません。 

•画像サイズ :曰 VGA (320 X 240) 

•巧さ式 ： Motion-JPEG ( AVI ) 

•フ オー カスモード （ AF / MF ) :オートフ オー カス（ただし、動画撮影中はオートフ オー カスは働かない） 

•露出モード ： P (プ□グラム）モード 

•ホワイトバランス ：才ート ( Auto ) 

•撮像感度 ：才ート ( Auto ) 

•フオーカスエリア ：ワイドフオーカスフレーム 

•フラッシュモード ：発光禁止 

拟下の機能は、動画撮影中には使用でさません。 

•デジタル撮影シーンセレクター（マク□を除く） •メニュー設定 •デジタルズーム 

• ドライブモードの変更 •フラッシュモードの変更 


■動画のファイルサイズは、 ] 砂あたり約 233 K 目です。付属の 8 M 目の CF カードには、合計約3已砂間記録すること 
びでさます。 

■ピント位置とズーム位置は動画撮影開始時の位置で固定されます。 

■同時に音声も記録されます。音声の記録だけをキャンセルすることはできません。 

■別売アクセヴリーの「旧1」モコン RC -3」（ 一 P . 日 0) を使えば、力^ラから離れた位置から動画撮影の開始/停止び 
行えます。リモコンの撮影ボタンを巧すと直ちに、2砂後撮影ボタンを巧すと約2砂後に、動画撮影び開始されます。 
停止するとをはどちらのボタンを押してち直ちに動画撮影び停止します。 

• U モコンで動画撮影を開始したときは、撮影中セルフタイマー / U モコン作動表示ランプび点なします。 


-96 - 


撮った mm を見たが館したりできまず 

再生編 


この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルが囚位置にあるとさの各 
種設定について説明しています。 




メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
を囚位置にしていると、液晶モニター 
画面左上に因が現れます。 


上面データパネルには、 PLy ので字が現 
れます。 
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1 コマ再生 


液晶モニター表示の切り替え 



1 - メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを囚に 
をねせます。 

•撮影した画憬び液晶モニター画面に表示されます。 


2-ちちの十をキーで、見たい画像を選びます。 



■十字キーを巧し続けると、画像び早送りされます。 

•最新画慷を表示中に十きキーのちを巧すと、最もちい画像にもどります。逆も同様です。 

■動画の場合は、動画開始時の画像び静止画として現れます。 

※ボイスメモで音声を付けた画像を表示させたときは、液晶モニター画面下部中央に跑が現れまず。十 
字キー中央のボタンを巧ずと、記録した音声がデジタルカメラのスピーカーか5再生されまず。 



液晶モニター表示切0替えボタンを巧します。 

•ボタンを巧すごとに、液晶モニターの表示び LU 下の順序で切 
0誓わ0ます。 



巧 I 游 

鐵ザ 

iDDOF 巧の H 


1コマ再生(データあり） 

k I A 


1〕マ再生(データなし) 


インデックス再生 




•] コマ再生(データあり）の表示のとを 
に十字キーの上を巧すと、撮影時のデ 
一夕び表示されます(左圓)。十字キー 
の下を巧すと]コマ再生(データあり） 
の表示にもどります。 


9コマ分または4コマ分を一度に液晶モニターに表示します。左ちの十 
字キーで画像の移動がでさます。見たい画像を素早く探したいときに便利 
です。 


♦一度に表示されるコマ数の切り誓えは 一 P . 1 ] 0 

•インデックス中に動画び含まれる場合は、動画開始時の画像び静止画として 
現れます。 
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動画再生 


撮影した動画を再生します。 



1 - 再生モード（メインスイッチ/モード切り替えダイ 
ヤル囚位置)で、をちの十字キーで再をしたい動 
画を選びます。 

•動画開始時の画傲び静止画として現れます。 



た ZV 

巧口 QI M で [のわ m "] 



2- 十ぞキー中央の実巧ボタンを巧して、動画再生を 
開始します。 

•液晶モニター画面ち上の数値は経過秒数です。 

3- 動画再生を終えるとまは、十ぞキーの下を巧します。 

•動画再生開始前の状態にもどります。 



♦十字キーの下ではなく中央の実行ボタンを押すと、動画再生 


の一時停止-再スタートを繰り返します。 


■動画の画像サイズは曰 VGA (320 X 240 ピクセル）ですが、実際に記録される範囲は304 X 240 ピクセルです。 
■動画再生中は、左ちの十字キーでコマを切り誓えることはでをません。 

■撮影時に音靑わ記録していた場合は、音声付を動画び再生されます。 
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拡大再生 


画像の一部を拡大して再生でさます。 



再をモード（タインスイッチ/モード切0替えダイヤ 
ル回位置)で、化大再をボタンを巧します。 

•拡大再生ボタンを巧すたびに、左の表の通り拡大率び変化し 
ます。撮影時の画像サイズによって拡大率は異な0ます。 
•スーパーファイン （ TIFF ) 画像、および動画は拡大再生できま 
せん。 
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画像をテレビに映して見る 


画像をテレビに映し で届る 


付属の AV ケープル AVC- 100でデジタルカメラとテレビを接続して、撮影した画像をテレビに映して見るこ 
とがでをます。 


1- テレビとデジタルカメラの電源を切ります。 



2- デジタルカゾラ測面の力ードス□ットふたを開け、 AV ケーブルの 
S ニプラグ側を AV 出力端子に是し込みます（ち回)。 

•デジタルカ方ラ背面の液晶モニターは自動的に消なします。 

3- AV ケーブルのもう一方のうち、黄色の方をテレビのビデオ入力端 
子に差し込みます。白色の方をモノラルの音青入力端子に差し込 
みます。 


4-テレビの電源を入れ、テレビの[テレビ/ビデオ切替]などで、ビデ 
才/音青入力端子か S の入力に切0替えます。 

•詳しくはお使いのテレビの取扳説明書をご覧ください。 



5-デジタルカメラのタンスイッチ/モード切り替えダイヤルを囚に 
合わせます。 


■上記の操作で、力六ラの液晶モニターに現れる画像び、そのままテレビに映ります。通常の再生モードと同様に表 
示の切り誓え等巧ラことびでさます。 

■ボイスメモで音声を付けた画像を表示させたとさは（テレビ画面下部中央に晒び現れます）、十字キー中央のボタ 
ンを巧すと、記録した音声びテレビ(のスピーカー)から再生されます。動画を再生したときは、動画撮影時に記録 
された音声びテレビ(のスピーカー)から再生されます。 

■ボイスメモで付けた音靑および動画撮影時に記録された音靑は、デジタルカメラ本体のスピーカーか5ち同様に再 
生されます。 

•上記の操作で万一画像びテレビに映らない焉合は、ビデオ出力形式を確認してください。一次ページ 


〔 ビデオ出力お式の切り替え ) 

ビデオの信号形式には数パターンがあり、国によって異なります。日本やアメリカ、韓国等では NTSC ち式、 
ヨー□ッパの多くの国々やオーストラリア、中国等では PAL 方式が採用され、両者の間には互換性がありませ 
ん。このカメラの画像を日本国外のテレビで見る隙には、その国に合わせた信号形式に設定してください。 

このカメラでは、 NTSC と PAL の2つの設定が可能です。 



2-十字キーで、希望の設定を選びます。 


メインスイツチ/モード 
切 D 替えダイヤルを 
SETUP に合わせます。 


1 SETUP 


1 基本 /偏ち— r\ ，帝用さ—’’,， 1 

に夕-明るさ 

3 

么フオ -7 ジト 

U 。 トト： r 

1巧 

操作音 

お0 

言語/ Lang . 

曰本語 



左ちで「応用2」 



上下で選択 





上下で「ヒ''テ''才出力」 


OC 


ち側に移動 


/暮本\ /応用1\応巧吕 


設定値リセット - 


設定値リセット 

設定値リセジト - 


日時設定 一 


日時設定 

日時設定 一 

♦ 

日付並ぴ 年/月/曰 


曰付並び 

曰付並び 年/月/曰 


ヒ‘’テ•才出力 NTSC 


ヒ‘’テ•才出力 ►NTSC 

ヒ‘’テ•才出力 NTSC 




PAL 


フ 



中央でミ夫定 


設定値リたジト 


設定値リセリト - 

日時設定 


日時設定 - 

a 付並び 

> 

日付並ぴ 年/月/日 

ヒ•テ’•才出力 ►NTSC 


ピテ—才出力 PAL 

PAL 
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画像を手早 < 消去ずる 


再をモード位置で、画像を簡単に消去することができます。 

1- 再をモードで、クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧し 
ます。 

•政下の画面び現れます。 




2-ちの十ぞキーで r はい J を選びます。 


3-十字キー中巧の実行ボタンを巧します。 

•選んだ画像び消まされ、再生モードにもどります。 


※複数の画像をまとめて消去するとをは 一 P . 10日 
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再生モード時のメニコ 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤルが囚位置（再生モード）にあるとき 
にメニューボタンを巧すと、しソ下の設定が巧能です。メニューボタンと十字キ 
一を使って設定します。 


タブ 項目 

消ま 一 P.106 

基本 プ□テクト ー P.108 

インデックス画面 一 P .1 1日 

スライドシヨーー P .1 11 

(スライドシヨー）再生画徹 一 P. 112 

化、用 I - 

(スライドシヨー)間隔 一 P .112 

(スライドシヨー）繰り返し 一 P.1 12 

プリント指定 一 P .114 

(プ U ント指定） 

応巧 2 _インデックスプリント ー P.1 17 _ 

(プリント指定）取り消し -P.1 18 
画徹 コピー ー P.1 19 

〇印は初期設定値です。 
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=/Lc±3 

巧た 

〇このコマ、全コマ、コマを指定 
〇このコマ、全コマ、コマを指定、をコマ取り消し 
09コ7、4コ7 

実行する_ 

〇全コマ、コマを指定 
1〜4お)、〇己砂、6〜60秒 
〇しない、する 

〇このコマ、全コマ、コマを指定 
〇しない、する 

〇フォルダ内全コマ、カード内全コマ 
〇このコマ、コマを指定 












画像の消去 


画像を消去します。政下の3通りの消去ち法があります。 

1コマ消去（このコマ）：再生中の画像を1コマだけ消去しまず。 

全コマ消去： フォルダの画像すべてを消去します。 

コマを指定： 指定した画像だけを消まします。 

コマずつ手早 < 消去するち法ちあ0ます。撮影モードでは 一 P.34、 再生モードでは 一 P. 104 


いったん消去した画像を復活させることはできません。 



2- 十をキーで希望の設定を還びまず。 
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3- r コマを指定 J の場合、十字キーで消去するコマを指定し、中央の実行ボタンで実行します。 




•十字キー中央の実行ボタンを巧すと、4の確詔画面に進みます。 
•十字キー中央の代わ0にメニューボタンを巧すと、指定した画 
槪はキャンセルされ元の画面に戻ります。 



• r プ□テクトされていまず」のメッセージが現れる場合は、画像がプ□テクト（誤消去防止、一次ページ）されて 
います。該当する画像は消までをません。 
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プ□テクト（誤消去防止) 


ブ□テクト(誤消去防止) 


撮影した画像を□ックし、間違って消去しないようにすることびできます。 liTF の4通りのプ□テクト方法び 
あ0ます。 

1コマプ□テクト（このコマ）：再生中の画像1コマだけにプ□テクトをかけます。 

1コマだけプ□テクトを取り消す場合にも使用しまず。 

全コマプ□テクト： フオルダ内の画像すべてにプ□テクトをかけます。 

プ□テクトするコマを指定：指定した画像だけにプ□テクトをかけます。 

全コマプ□テクト取り消し：フオルダ巧の画像すベてのプ□テクトを取り消します。 





にのコマ」性コマ」の場合 
メニューボタンで元の画面へ 


r コマを指定 J の場台 
3に進んでコマを指定 


3- r コマを指定 J の場合、十をキーでプ□テクトをかける（または解除する）コマを指定し、中央の 
実行ボタンで実行しまず。 



プ□テクトを指定したコマ 
には魚！]が表示されます。 
必要なだけこの操作を繰り 
返します。 

♦十字キーの下側を巧ずと、 
画像の指定を取り消しまず。 


フ 



中央で指定を完了 


裡 


•十字キー中央の実行ボタンを巧すと、プ□テクトが完了します。 

その後メニューボタンで元の画面に戻ります。 

•十字キー中央の代わりにメニューボタンを巧すと、指定した画 
徹はキャンセルされ元の画面に戻ります。 



♦再生時、プ□テクトのかかった画像には、液晶モニター画面に抗]が表示 
されまず。 
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インデックス画面の切り替え 



2-十をキーで希望の設定を還びまず。 
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スライド シヨー (画像の自動再生) 


カードに記録されている画像を、自動的に順番に表示させることができます。初期設定では、カード内のすべ 
ての画像が最初か！5順に已秒ずつ表示されます。 



中央でミ央定 



»スライドショーが開始されます。 

♦スライドショー実行中に十字キーの中央を巧すと、一時停止•再スタートが繰 


りおされまず。 



3-スライドシヨーを終えるとまは、十字キーの下測を}甲しまず。 
♦その後メニューボタンを巧すと、元の再生モードに戻ります。 


♦動画はスライドシヨーでは再生されません。 
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スライド シヨー （画像の自動再生) 



スライドショーの設定を拉下の通り変更することができます。 

再生画像： 全コマを再をする/再生するコマを指定する 

間隔（画像表示時間）：1秒〜60砂の範囲内で、1秒ごと 
繰り返し： する/しない 



2- 十をキーで巧望の設定を還びまず。 



♦[間隔]を設定するとき、十字キーを押し続けると、 スライドシヨー再生 一 P .1 11 

数値が早送りされまず。 ' - 
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スライド シヨー (画像の白動再生) 
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プリント指定 


プリント指定 


このカメラでプリント指定したコンパクトフラッシュに F) カードを、 DPOP 対応のプリント店に渡せば、画 
像のプリントをしてち5ラことができます。どの画像を何枚プリントするかを、あ5かじめカメラで指定して 
お < ことがでをます。 

同様に、 DPOF 対応のプリンタに CF カードをセットすると、パソコンを介さずに直接画像をプリントするこ 
とができます。この場合ち、どの画像を何枚プリントするかを、あ5かじめカメラで指定しておくことができ 
ます。 

て) POF ニデイーポフ、 Diti 呂 al Print Order Format の略。 CF 力ード等のメディアに入つているデータのうち、ど 
れを印刷するのかを指定するち法。 


〔 プ IJ ント指定 'I 

どの画像を何巧プリントするかを指定することができます。政下の3通りの指定ち法があります。 
1コマプリント（このコマ）：再生中の画像を1コマだけプリントします。 

全コマプリント： フオルダ巧の画像すべてをプリントします。 

コマを指定： 指定した画傲だけをプリントします。 

• 動画はプ U ント指定でをません。 



を十字キーで巧望の設定を選びます。 



3-にのコマ J r をコマ J の場合、十きキーで希望の破故を還んで実行しまず。 

• 1コマ（このコマ）プリントの場合、指定した1コマのプリント枚数を選ぶことができまず （0 〜9枚)。 
♦全コマプ U ントの場合、全コマとも同じプ U ント枚数しか選べません （0 〜9枚)。 




♦再生時、プ U ント指定された画徹 
には、液晶モニター画面に凰と 
枚数が表示されます。 
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1 


リント指定 


4- r コマを指定 J の場合、十をキーでプリントするコマを指定して巧数を選び、中央の実行ボタン 
で実行しまず。 

• コマ指定プリントの場合、各コマごとに希望のプリント枚数を選ぶことができます（日〜9枚)。 




♦十字キー中央の実行ボタンを押ずと、プ U ント指定が完了しま 
ず。その後メニューボタンで元の画面に戻ります。 

♦十字キー中央の代わりにメニューボタンを押ずと、指定した画 
像はキャンセルされ元の画面に戻りまず。 



♦再生時、プリント指定のかかった画像には、液晶モニター画面に藝と枚 
数が表示されまず。 
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プリント指定 


インデックスプリント 


た《»が' 

巧 M おこ 吾 

m 


フオルダに記録されているすべての画像をまとめてプリントすること 
がでさます（インデックスプリント）。このカメラでは、1コマずつの 
プリントと合わせて、このインデックスプリントの有無を指定するこ 
とがでさます。初期設定ではインデックスプリントはされません。 

• 1枚のプ U ントに印刷される画徹の数は、プ U ンタによって異なります。 



十字 キー 
メニューボタン 


1- 再をモード位置で、メニューボタンを巧しまず。 

2- 十ぞキーで希望の設定を選びます。 
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リント指定 



114〜117ページで指定したプリント指定をすべて取り消すことがでさます。インデックスプリントち取り 
消されます。 

カード内全コマ：コンパクトフラッシュカード内のすべての画像のプリント指定を取り消します。 

フオルダ内全コマ：フオルダ内のすべての画像のプリント指定を取り消します。 

※力ードとフォルダの関係については 一 P. 129 



メニユーボタンで 
元の画面へ 
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画像のコピー 


ある CF カードに記録された画像を、別の CF カードにコピーすることができます。 
1コマコピ ー( このコマ）： 再を中の画像を1コマだけコピーします。 

コマを指定： 指定した画像だけをコピーします。 
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次ページへ続く 











画像の コピー 


4. r コマを指定 J の場合、十字キーでコピーするコマを指定し、中巧の実行ボタンで実巧しまず。 



コピーを指定したコマには 
画^が表示されます。必要な 
だけこの操作を繰り返しま 
ず。 

♦十字キーの下側を巧すと、 
画徹の指定を取0消します。 


フ 



♦十字キー中央の実行ボタンを押ずと、己のコピー実行画面に進 
みまず。 

♦十字キー中央の代わりにメニューボタンを巧ずと、指定した画 
像はキャンセルされ元の画面に戻りまず。 
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5-画面の指示に従ってコピーを続けます。 


画像のコピー 


この状態でしば5 く待ちます。 
因再生画像] ピ- 1 

>11内蔵 巧 リ-に 北°-しまず 
t ' 日 CF 力-ドを 交換して ください 一 • 
f 因 CF 力-ドに]ピ- しまず 


^囚巧を画侵]ピ-の£喃ぅ] 
百内蔵メモリ-に]ヒ。-しまず 1 

目 CF 力-ドを交換してください1 
因 CF 力-ドに北。-します 1 

E !] ヒ’-お了しました_1 


CF 力ードを交換した後（^ 
P .24)、 十宇キー中央の実 
行ボタンを押します。 

— ♦ CF 力ードを交換せずに同一 
力ード内でコピーずること ' 
も可能でず。 

♦メニューボタンで元に戻りまず。 


この状態でしば5 く待ちます。 
囚再を画像： r - 
田内蔵巧リ-に： r - しまず 

K CF 力-ドを交換してください 一 
CF 力-ドに北’-しまず 

■MMrXHPun 

曰 ： r ■終了しました_ 


中巧を押す 


ム感 


囚再生画像： r - 
百内蔵がリ-に: r - しまず 

acF 力-ドを交換してください 
因 CF 力-ドに〕ヒ。-します 
因： r -お了しました_ 


f メニューボタンで 
f 元の画面へ 


<101MLTCP> 


コピー巧のフォルダ名が表 
示されます。 

♦コピーするたびに新しいフ 
オルダが作成されまず。 
♦フオルダの選択のしかたは 
一 P .131 


r 画像びをすぎます。 J というメッセージび現れた場合 

指定した画像を体のファイルサイズが大きくて、内蔵メモ U —にコピーでをません。画徹の数を減らして指定し直して 
ください。（内蔵メモ U —には約 8 MB コピーでさまず。） 


巧イス‘'が大きずぎまず。」というメッセージび現れた場合 

指定した画衞全体のファイルサイズが大きくて、内蔵メモ U —から CF カードにすべての画像をコピーずることはでき 
ませんでした。（一部コピーされた場合もあります） 
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セットアップモード時の設定 


SETUP 
冨本 /応 
に夕-明るさ 
么フす-7ット 

り。トト r 

操作音 
言語/ Lang . 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤルが SETUP 位置（セットアップモード） 
にあるときは、しソ下の設定が巧能です。メニューボタンと十字キーを使って設 
定します。 


〇印は初期設定値でず。 


タブ 

項目 

ミ / Lcjzi 

巧た 


モニター明るさ -P.124 

1、2、03、4、己 


フオーマット（初期化）一 P.12 已 

実行する 

基本 

パワーセーブ ー P. 126 

01分、 3分、己分、1日分 


操作音 -P.127 

〇あり、なし、あり：シャッター音 


言語 一 P. 128 

〇日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語 

応巧1 

ファイル No. メモ U 一 P.132 

〇しない、する 

フオルタ‘選択 一 P. 131 

0100 MLTO 己 


設定値リセット ー P.133 

実行する 

応巧2 

曰時設定 一 P. 136 

実行する 

曰イ寸並び -P.137 

〇年月曰、月曰年、曰月年 


ビデオ出力 一 P.103 

ONTSC、PAL 


カメラの細かな設定を変更でをます 
セットアップ編 


この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルが SETUP 位置にあるとき 
の各種設定について説明しています。 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
を SETUP 位置にしていると、液晶モニ 
ター画面左上に SETUP が現れます。 


上面データパネルには、 SEt ので宇が現 
れます。 


SEt 



SETUP 

基本 、 /な用1\応巧2 

に夕-明るさ 

3 

A フトマット 

- 

/ドワ-セ-フ" 

1分 

操作音 

あ0 

言語/ Lang . 

日本語 


分り i 
3 - 1あ曰 
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液晶モニターの明るを調壁 

液晶モニターの明るさを調整することができます。 

1 - セツ ト アップ モー ド位置にしまず。 


2-十をキーで希望の設定を還びまず。 



♦明るさは、1〜5の己段階か5選択することがでをます。初期設定は3です。 
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コンパクトフラッシュカードのフオーマツト（初期化) 


カード内の画像やフオルダをすべて消まするときには、コンパクトフラッシュカードに F カード、じ(下カード) 
のフオーマットが便利です。フオーマットにより、カードはご購入時の状態に戻ります。 


フオーマツトを行なうと、プ□テクトをかけた画像も含めてずべての画像び消去されまず。 



♦フォーマツト中はアクセスランプが点なしまず。点:な中はカードを巧かないでください。 
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モニタ-明るさ 
成フオ -7 ジト 
J ドワ-セ -： r 
作音 

言語/ Lang . 


に夕-明るさ 
么フす-7ツト 

り。トト r 

操作音 
言語/ Lang . 


このカメラは、初期設定では約1分拟上何ち操作をしないでいると、自動的に省電力設定になり、上面データ 
パネルが消灯します（パワーセープー P.23)。 このパワーセープまでの時間を、1分、3分、已分、10分のい 
ずれかに変更することがでをます。 

♦液晶モニターは約30砂間何も操作をしなければ消灯しまず。この時間の変更はできません。 



I - セツトアップモード位置にします。 



ち側に移動 






パク— セーブまでの 時 巧 変更 
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操作音の設定 


ボタンを巧す等カメラを操作すると、操作音が出ます。凹下の手順で[なし]を選ぶと、その音が出ないよう 
になります。[あり:シャツター音]を選ぶと、操作音に加えてシャツターボタンを巧したときに「カシャツ」 
という音が出るようにでをます。初期設定は操作音[あり]になっています。 

1- セツトアップモード位置にしまず。 


2-十字キーで巧望の設定を選びます。 



♦音の大ささ（音量）を変更することはでをません。 
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液晶モニターに表示される言語を、日本語、英語 （ English )、 ドイツ語 （ Deutsch )、 フランス語 （ Franks )、 
スペイン語 （ Espahol ) のなかか5選ぶことができます。初期設定は日本語です。 

1-セツトアップモード位置にしまず。 


2-十をキーで巧望の設定を還びまず。 
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ファイルとフォルダ 









ファイルとフオルダ 



フオルダ名にごいて 

例：100 MLT 03 

フォル^‘の通し番号\識別で字 
(100-) 

フォルダ名は、フォルダの通し番号3析+識別で宇已文字、か5成り立っています。 

通し番号は10日か5始まり、フォルダが作成されるたびに1つずつ増えて行きます。 

識別文字は" MLT 0 已"、コピーされた画像の入るフォルダの識別で字は" MLTCP " です。 

♦フオルダの削除は、カメラをパソコンに接続してパソコン側で行なラか （ P .1 39〜)、カードをフオーマツトして 
ください （ P .12 己)。 


ファイル名にごいて 


例 ： PICT 0001 


ファイルの通しき号拡張子（ファイルの種類を識別する部分） 
(0001〜） 


円 CT の後の4巧の通し番号は、撮影するたびに1つずつ増えて行さます。カメラ側で消去された画像のま 
号は巧蚕となります。 

♦ " P に T 99 日 9" まで進むと新たなフォルダが自動的に作成され（前ページの場合だと"102 MLT 日已 II )、その中で再 
び" P に T 0001" から画像の記録が開始されます。 

♦フォルダ内の画像をずべて消去すると、通し番号は再び〇日〇!から始まります（ファイル No . メモリをしないに 
設定している場合。一 P . 132)。 

♦フォルダを変更ずると、初期設定では常にファイル名は" P に Tooor から始まります。※変更ずるには一;夕ぺ 
—ジ 

♦ お使いのパソコンの設定によつては、拡張テが表示されない場合があります。 
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ファイルとフオルタ 



フオルダが2つ拟上存在する場合、撮影した画像が記録されるフオルダを選ぶことがでさます。 

また通常の再生やスライドショーは、カード単位でなくフオルダ単位で行われます。消去やプ□テクト等で全 
コマを選択した場合も、通常はカード巧全コマでなくフオルダ内全コマのことを意 D まします（プリント指定取 
り消しのカード内全コマを除く）。拉下のちまで撮影•再を等行なラフオルダを選択することができます。 


1 - セツトアップモード位置にします。 



2-十字キーで希望の設定を選びます。 



- 131 - 







ファイルとフオルダ 



前ページでフオルダを変更すると、ファイル名は再び"円 CTOOOr か5始まります。続き番号か5始めるよラ 
にすることも可能です。 

しない：ファイル No . メモリはされず、フオルタ'が変わるとファイル番号は0001か5始まります。 

する：ファイル No . メモリが機能し、フオルダが変わってもファイル番号はそのまま続きます。 

1 - セツトアップモード位置にしまず。 


2-十をキーで巧望の設定を還びまず。 
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カメラのほとんどの設定を、 お買い上げ時の初期設定にちどすことびでさます。 



• リセットされる内容は次ページの通りです。 
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設定値リセッ 

ボタンで設定するもの 


項目 

ミ Jl 口 
己ス /E 

ページ 

デジタル撮影シーンセレクター 

通常撮影 

已2 

フラッシュモード 

自動発光 

已巨 

ドライブモード 

1 コマ撮影 

已8 

露出補正 

なし（±日. 0) 

63 


AUTO 撮影 モー ドメニ ユー 


項目 

ミ n 口 
己ス /E 

ページ 

画憬サイズ 

2048X 1536 (FULL) 

38 

画質 

スタンダード （STD.) 

40 

ボイスメモ 

なし 

44 

曰付写し込み 

なし 

46 

デジタル ズーム 

忘 D 

48 

アフタービュー 

なし 

已〇 


マニュアル撮影モー ドメニュー 
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設定値リセット 


マニュアル撮影モードメニュー（続き) 



セツトアップモードメニュー 


項目 

ミ 口 
の疋 

ページ 

モニター明るさ 

3 

124 

パワーセーブ 

1分 

126 

操作音 

态〇 

]27 

ファイル No. メモ U 

しない 

132 
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日時設定 


日時の修正が必要な場合は、しソ下の手順で行なつてください。 

♦電池を交換したときは、日時が出荷時の状態に001.01.日1日0 : 00) にリセットされる場合がありますので、日 
時が正しいか確認して < ださい。 

1 - セツ ト アップ モー ド位置にしまず。 

2- 十ぞキーで日時設定画面を選びまず。 





必要なだけこの操作を繰り返します。 
•十字キーを巧し続けると、数値が早送り 
されます。 

• メニューボタンを巧すと、設定した数値 
はキャンセルされ元の画面に戻ります。 



4-十ぞキー中央の実行ボタンを巧すと、時計がスタートしまず。 
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曰付並び 



2. 十字キーでを望の設定を還びまず。 
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PC と接続して* PC に am を取り跡まず 
パソコン接続(通信)編 


この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルがい分位置にあるときの各 
種設定について説明していまず。 


W 通信 1メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 

--^ を八ク位置にしていると、液晶モニター 

USB 接続できまを 画面左上に「い分通信」が現れます。 
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パソコンにち続ずる （USB 接続) 


拉下のパーソナルコンピュータ（勒下パソコン）をお持ちの場合、カメラをパソコンに接続して、画像をパソ 
コンに取り込むことが可能です。接続には USB ケーブルが必要です。別売のディマージュインターフェースキ 
ット IF - DG 304 に付属の USB ケーブル USB - 200をお使いください。 

USB 端子を標準装備し、 Windows®Me または Windows ® 2000 Professional びプリインス 
卜ールされた IBM PC/AT およびその互換機 

そのままカメラに接続してお使いになれます。一 P .142 

USB 端子を標準装備し、 Windows ® g 8 StHWindows ® g 8 Second Edition びプリインス 
卜ールされた IBM PC/AT およびその互換機 

別売のディマージュインターフェースキット IF - DG 304 に付属のディマージュソフトウェア CD - R 日 M か5、 
パソコンにドライバをインス!-ールする必要があります。その後カメラに接続してお使いください。 - P .140 

USB 端子を標準装備し、 Mac OS 9〜 9.1 がプリインストールされた Apple Macintosh 

そのままカメラに接続してお使いになれます。 - P .142 

USB 端子を標準装備し、 Mac OS 8.6 がプリインストールをれた Apple Macintosh 

Apple Computer Inc . (米国アップルコンピュータ社）の Web サイトか5、ドライバをダウン□-ドしてイン 
ストールする必要があります。その後カメラに接続してお使いください。一 P .141 

♦プリインス I -ールとは、お買い上げ時にすでにインストールされている状態のことを指します。例えば Windows ® 
9己から9別こアップグレードしたちのなどは動作保証対象外でず。 

• Mac OS X (10.0.3) については 、 Power Mac G 4 にて動作確認済みです。 

♦パブ接続した場合は正常に動作しない場合があります。そのよラな場合は、パソコン本体の US 巳端子に直接接続し 
て < ださい。 

• 自作機、ショップブランドなどの各種ボード類を含めて組み立てられた機種は除きまず。 

♦ Windows ®9 己や NT 4.0は、 USB 接続は動作保証対象外ですが、市販の PC カードアダプタや CF カード U —ダーを用 
いて、 CF カードの画徹を直接パソコンで読み取ることは可能です。 
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パソコンに接続ずる （ USB お続) 


Windows®98/98 Second Ed け ion をお使いの場合 


Windows ®98/98 Second Edition をお使いの場合、別売りのディマージュインターフエースキット IF - 
DG 304のディマージュソフトウエア CD - ROM か5、パソコンにドライバをインストールする必要があります。 


•デジタルカメラとパソコンとは接続しないで、まずドライバをパソコンにインストールしてくださし、。 


1- デイマージユソフトウエア CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットしまず。 

♦左の画面が現れまず。 

2- [ USB デバイスドライバインストーラの起動]をクリック 
しまず。 

3- W 下のインストール確認画面が化た5、 [ OK ] をクリック 
しまず。 



♦お使いのバソコンの環境によっては、インス!ル中に Windows システム CD - ROM をセットずるメッセージが表示 
されることがありまず。この場合はディマージュソフトウエア CD - ROM を Windows システム CD - ROM に差し替え、 
メッセージに従って操作してください。 




ドライバのインストールび完了すると、続いてカメラとパソコンを接続します。一 P .142 
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パソコンに接続ずる ( US 己臟) 



[ _ Mac OS 8.6 をお使いの場合_ j 

パソコンに接続する前に、米国アップルコンピュータ社の Web サイトか5ドライバ （USB Mass Storage 
Support 1.3 .己）をダウン□-ドし、インストールする必要があります。 

1- ご使用のパソコンのインターネットブラウザを起動させ、な下に接続してくだをい。 
http :// til . info . apple . eom / techinfo . nsf / artnum / n 60394 



脚化ザ h 1" 


ここをクリックしてドライバをダウン 
□ー ドします。 


>左記は米国アップルコンピュータ社の 
Web サイトであり、2日01年7月現在日 
本語のサイトはありません。また Web ヴ 
イトの URL や構成等は予告なく変更され 
ることがありまず。 


2- ダウン□—ドファイルのアイコンをダブルクリックしまず。 

♦使用許諾契約画面に続いて、インス I ラアイコンが現れまず。 

3- インストーラアイコンをダブルク U ックしまず。 

♦ 後は画面の指示にしたがってインス I -ールを進めて<ださい。インス I -ールが完了 
ずると、続いてカメラとパソコンを接続しまず。一 P .142 


♦上記のち法でインストールでをない場合、該当ずるサイトが見つからない場合、またさらに詳しい情報については、 
アップルコンピュータ社にお問い合わせください。 
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パソコンに接続ずる （ US 巳お続) 


デジタルカメラとパソコンの接続 


I - パソコンの電源を入れまず。 


2- デジタルカメラに CF 力ードを入れます。 

3- 力ードス□ットふたを開け、インターフエースキットに付属の 
USB ケープルのかさい方のコネクタを、 USB 端子に差し込みまず 
(を回)。 

♦奥まで確実に差し込んでください。 


4- USB ケーブルの大をいほ5のコネクタを、パソコン本はの USB ポートに是し&みまず。 

•奥まで確実に差し込んで < ださい。 

• USB 接続は、接続ずる際にはカメラやパソコンの電源を入れたまま行なラことがでをますが、取り外ず隙には 
P . 148の指示にしたがってください。 

続いてカメラを USB 接続にします。一次ページ 
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パソコンに接続ずる ( US 己臟) 


[ _デジタルカメラを USB 接続にずる_ J 

デジタルカメラとパソコンの接続が完了すると、続いてデジタルカメラを US 巨接続に設定します。 



カメラのメインスイッチ/モード切0替えダイヤル 
をへ; M 立置にさわせます。 

■液晶モニター画面にな下の表示び、上面データノなルには USb 
が表示され、 USB 接続されたことをお知らせします。 



接続後、液晶モニターは消灯し、パソコン上に 
CF カードのアイコンが表示されます。一次ぺ 
-ジ 


♦ USB 接続中は、カメラを10分間操作しないでいると自動的にカメラが OFF になりまず（「デバイスを停止させないで 
取りがしました」等のメッセージが出ることもあります）。必要な画像をバソコンに取り込んだ後は、カメラのメイ 
ンスイッチ/モード切り曽えダイヤルを*^\：>»な外の位置に回して、 USB 接続を解除することをおすすめします。 

• Windows ®98/98 Second Edition 使用時に、接続後麻しいノトドウ i アの追加ウイザード]の画面で止まった場 
合は、ドライバが正しくインス!ルされていない可能性がありまず。一 P .146 
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パソコンに接続ずる （ USB お続) 


パソコンに接続ずる ( us 己臟) 


' _画像ファイルを開く_1 

USB 接続が完了すると、カメラ内の CF カードの画像をパソコンで見ることができます。 



hKt 

1 お イ 


进 

ゴ ，.斗 1 

〇> 

リ诚?が 巧 1 ィ 

ぷ 

ぶ] 

巧颗 

れつ 


Windows ® では、 CF 力ードがマイコンピュータ上に「リムーバブル 
ディスク」として現れます。夕‘プルクリックすると開けることがでさ 
_ます。 


Macintosh では、 CF 力ードがデスク 
トップ上に「名称未設定」として現れ 
ます。ダブルクリックすると開けるこ 
とがでをます。 


カード内の画像は、通常のファイルとしてパソコンの任意の場所にコピーすることができます。またパソコン 
の八ードディスク内の画像をカードにコピーすることち可能です。 

カード内のファイルとフオルダの構成については P .1 2日をご覧ください。 


♦カードに該当するアイコンが表示されない場合は、パソコンを再起動して<ださい。 

♦カメラをパソコンに接続して作業を行なラ場合は、カメラの電池容量に注意してください。データ交信中に電池がな 
くなると、バソコンのエラーやカード内の画像データ破損の原因となります。別売りの AC アダプター AC -1 L の使巧 
をおすずめします。 

♦カメラとパソコンを接続しているとを、特にデータの交信中には、じ1下の操作はしないでください。バソコンのエラ 
一や、カード内の画徹データ破損の原因とな0ます。 

-カメラのメインスイッチ/モード切り替えダイヤルを動かす。 

- USB ケーブルを取り外す。 

-カードの出し入れを行なラ。 

♦パソコンでカードの フオーマツ トをしないでください。 フォーマツ トはカメラ側で行なつてください。一 P .12 己 


撮影した画像をパソコンで表示させるのにが要なソフトウエア- 

このカメラで撮影した画像をパソコンで表示させるには、臥下のソフトが必要です。 

JPEG 画像（エコノミー-スタンダード•ファインで撮影された画像） 

最穫に r . jp 呂」が付いているファイルで、一般的な画像表示ソフト等で開くことができます。お 
持ちでない場合は、別売のディマージュインターフェースキット IF - DG 304 に付属のディマー 
ジュソフトウェア CD - R 日 M から 「DiMAGE Image Viewer Utility ] をインストールしてお使い 
ください。一 DiMAGE Image Viewer Utility 使用説明書参照 

TIFF 画像（スーパーファインで撮影された画像） 

最後に 「. tif 」 が付いているファイルで、一般的な画像表示ソフト等で開くことができます。お持 
ちでない場合は、別売のディマージュインターフェースキット IF - DG 304に付属のディマージ 
ュソフトウェア CD - R 日 M か5 「DiMAGE Image Viewer Utility 」 をインス I ルしてお使いく 
ださい。一 DiMAGE Image Viewer Utility 使用説明書参照 

AVI ファイル（動画） 

最後に 「. avi 」 が付いているファイルで、再生するには QuickTime 等の動画再生ソフトが必要 
です。 Windows ® で、お使いのパソコンにインス!-ールされていない場合は、別売のディマージ 
ュインターフェースキット IF - DG 304に付属のディマージュソフトウェア CD - R 日 M か！5 
QuickTime をインストールしてお使いください。一 P .1 已1 

♦ Macintosh の場合、通常 QuickTime はインス I ル済みでずので、そのままで動画再生が可能でず。 

サム ネール 画像 

最後に r . thmj が付いているファイルです 。 DiMAGE Image Viewer Utility のサムネール表示 
用です。 
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パソコンに接続ずる （ US 巳お続) 


パソコンに巧綻ずる ( USB 接続) 


Windows 嘴 8/98 SE 接続時にな下の画面げ現れた場合は 



_* •ホ」 
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お使いのパソコンの環境によっては、 
P .140 の要領でドライバをインス I -ールし 
て「インス I ルを完了しました。」のメッ 
セージが表示されても、正しくインス!-一 
ルされていないことがあ〇ま孔左の画面 
が表示された場合は、政下の要領でドライ 
バを再インス I -ールしてください。 


I - [巧へ >] をクリックしまず。 


•2. [使用中のデバイスに最適なドラ 
イバを検索する(推奨)]を選択し、 
[巧へ >] をクリックします。 


3-デイマージュソフトウエア CD - 
ROM をパソコンの CD - ROM ド 
ライブにセットします。 


•4 •[巧索場所の指定]を選}只し、 
^ [参照 （ B )] をクリックしまず。 


wwiwtp レ…* 

I じ巧 

.ゴ FlbW 

み■け1ん卜 
I g が]ゴ rH 

d&r 1 ■一 FD 1" 
ぶじ卜け町ノ 


■5^ 已•巧索場所を、 [ CD - ROM ] — 
X ] [ Wings ] — [ USB ] の順に指定 
r します。 


ぷ•[巧へ >] をクリックしまず。 


7- ドライバが検出をれインストール 
の準偏がでをると、[巧へ >] を 
ク ij ックしまず。 

8- インストールが完了すると、[完 
了]をクリックしまず。 


•お使いのパソコンの環境によっては、インス I ル中に Windows システム CD - ROM をセットするメッセ 
-ジが表示されることがあります。この場合はディマージユソフトウエア CD - ROM を Windows システム 
CD - ROM に差し誓え、メッセージに従って操作してください。 
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パソコンに接続ずる （ USB お続) 


パソコンに接続ずる(。3己ぉ続) 


US 巨ケーブルの取り外し-接続中のカードの交換 


USB ケーブルを取り别す場合や、パソコンに接続したげ態でカメラ内の CF カー 
ドを交換する場合は、巧に拟下の操作を行なってください。 


Windows®Me または 2000 Professional の場合 


1 . カメラのアクセスランプが点好していないことを確認します。 

2. タスクバー（パソコンの画面ち下）に表示されている[八ードウェアの取り外 
しまたは取り出し]のアイコンを左クリックします。 



3. [ USB ディスクの停止] ( Windows ^ MeX または [ USB 大容量記憶装置デバイスを停止します] 
( Windows ® 2000 Professional ) を左クリックします。 




4. 安全に取り外しできるというメッセージび現れた5、 [0 K ] をクリックします。 



己.メインスイッチ/モード切り替えダイヤルをい八拟外の位置に回します。 

• USB 接続が解除されます。 

6. USB ケーブルを取り外します。（または CF カードを交換します。） 

♦カード交換後は、もう一度カメラのメインスイッチ/モード切り替えダイヤルをへ^位置に合わせてください。 


♦前ページの2で、アイコンの左クリックの代わりに、ダブルクリックまたはちクリックも巧能です。攻下の手順に沿 
つて < ださい。 

1. 八ードウ I アの取り外し画面が現れたら、 USB を選択して[停止]をク U ックする。 

2. ハードウェアデバイスの停止画面が現れたら、カメラを選択して [0 K ] をクリックする。 

3. を全に取り外しでをるというメッセージげ現れたら、 [0 K ] をクリックする。 

4. USB ケーブルを取り外す、または CF カードを交換ずる。 


Windows®98 または 98 Second Edition の場合 


1. カメラのアクセスランプが点巧していないことを確認します。 

2. メインスイッチ/モード切り誓えダイヤルをぃ户政列の位置に回します。 

♦ USB 接続が解除されます。 

3. ケープルを取り外します。（またはカードを交換します。） 

♦カード交換後は、もラー度カメラのメインスイッチ/モード切り曾えダイヤルをヘ^位置に合わせてください。 


Macintosh の場合 



1 . カメラのアクセスランプが点巧していないことを確認します。 

2. 力ードのアイコンをゴミ箱へ移します（ドラッグ S ド□ップします）。 

3. ケープルを取り列します。（またはカードを交換します。） 

♦カード交換後は、もう一度カメラのメインスイッチ/モード切り曾えダイヤルをい八位置に合わせ 
て < ださい。 
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QuickTime のインストール 


動画の再生には QuickTime 等の動画巧生ソフトが必要です。 Windows® で、お使いのパソコンにインストー 
ルされていない場合は、別売のディマージュインターフエースキット IF-DG 304に付属のディマージュソフ 
トウエア CD-R 日 M か5インストールしてください。 

♦ Macintosh の場合、通常は QuickTime はインスI -- ル済みでずので、そのままで動画再生が可能でず。 

1- デイマージュソフトウエア CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットします。 

♦をの画面が現れます。 

2- [ Q 山 ckTime インストーラの起動]をクリックしまず。 

3- 画面の指示に従い、インストール作業を行ないます。 



QuickTime Player の使い方 


1 } 

み 14 "rra 

Pkm 


1 .QuickTime Player を立ち上げまず。 

• QuickTime Player のアイコンをダブルクリックするか、画面左下の[スタート]から[プ□グラム 


(己)]- [ QuickTime ] - 
[QuickTime Player ] を 
選択します。 
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次ページへ続く 












QuickTime のインストール 




に黒い帯が表示されます。 
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このカメラと組み合わせて使えるアクセサリー 


デイ マージュイ ン ターフエー スキット IF-DG304 

ディマージュ S304 専用のインターフ王ースキットです。しソ下の4点が同個されています。 

♦ディマージュソフトウエア CD-ROM 

画徹表示/フォトレタッチ用ソフトウエア DiMAGE Image Viewer Utility (DiMAGE S304 用）、 
Winclows®98/98SE 用 USB ドライバ、日 uickTime for Windows® の 3 点のインス I-- ルが巧能でず。 

♦US 巨ケープ J レ USB- 200 

•DiMAGE Image Viewer Utility (DiMAGE S304 用）使用説明書 

•フオトレタッチソフトウエア Arc Soft Photolmpression CD-ROM (Windows®/Macintosh) 

AC アダプター AC-1 し外部電源パック EBP- 100 

屋内など AC 電源が使える場合は、 AC アダプターの使用が便利です（このカメラには AC-1L 臥外の AC アダプ 
夕一は使用しないでください)。また AC 電源が使えない場所で長時間の撮影を行う場合は、外部電源パックが 
ご使用になれます。リチウムイオン電地 NP-1 00を2個使用します。 

接続ずるときは、メインスイッチ/モード切り替えダイ 
ヤルを OFF に台わせた後、端子カバーをがして、 DC 電 
源入力端子にプラグを差し込みまず。 

•詳しくはそれぞれの使巧説明書をご覧ください。 

•電池が消耗して（じ =■ のみ上面データパネルで点滅)、 AC アダ 
プター/列部電源パックを接続する場合は、消耗した電池をカメ 
ラから抜を、メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを OFF 
にしてから30砂ほど待ってください。すぐに AC アダプター/ 
外部電源パックを接続してちお使いになれません。 


カメラケース CS - DG 304 

ディマージュ S 304専用のカメラソフトケースです。 

IR リモコン RC -3 

カメラか5離れた位置から撮影することがでをます。 
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不具合が生じたとまは 


不具合が生じたとまは 


故障かな？と思ったときは、次のことを調べてみてください。それでち調テが悪いときや分か！5ないときは、 
裏表紙記載の牌社フオトサポートセンターにお問い合わせください。 


症状 

原因 

対策 

V- シ。 

液晶モニターが 
真っ暗になる 

スーバーファイン （TIFF) で記録中 

CF 力ードへの記録に数十砂かかることがあります。 
言己録中はアクセスランプが点なします。 

41 

カメラをバソコンまたはテレビに接続 
している 

接続中は液晶モニターの表示は消灯します。 

- 

電池が消耗している 

電池を交換してください。 

22 

バワーセーブが作動した 

液晶モニターは3日秒政上、上面データバネルは1 
分政上何ち操作をしないでいると、節電のため自動 
的に消なしまず。 

23 

液晶モニターが 
白黒になる 

カラーモードが[モノクロ]になって 
いる 

マニュアル撮影モードのメニューの「応用2」タブ 
でカラーモードを[カラー]に設定してください。 

87 

才ートフォーカ 
スでピントが合 
わない 

オートフォーカスの苦手な被写体 
(P.31) を撮ろラとしている 

フオーカス□ック撮影、フオーカスエリアセレクト 
機能による撮影のいずれかを行なって<ださい。 

32 

76 

被写体に近づを過ぎている 

広角側でカメラより約己 0cm 攻上、望遠側でカメラ 
より約日 0cm 政上離れたものにしかピントが合いま 
せん。それ掛上お<を撮影する時には、デジタル撮 
影シーンセレクターのマク□をお使いください。 

30 
已3 

日00が表示され 
シャッターが切 
れない 

CF カードがいっぱいである 

画像を消去するか、カードを交換して<ださい。 

106 

24 


症状 

原因 

対策 

v - シ 、' 

シャッターが切 
れない 

カメラが AUT 曰撮影モード A 巧0、マ 
ニュアル撮影モード Om 、 または動 
画モードスし:!列になっている 

メインスイッチ/モード切り曾えダイヤルを A 巧。 

、 Om 、 またはスにしてください。 

- 

にの力-卜“は使え 
ません」のメッ 
セージが出る 

コンパクトフラッシュカード （CF 力一 
ド） 攻外のカードを入れた 

画像の記録にはコンパクトフラッシュカードをお使 
い < ださい。 

- 

「力-卜"を認識でき 
ません」のメッ 
セージが出る 

CF カードのフオーマットが適切でな 
い 

カードのフォーマット（初期化）を行なってくださ 
い。 

12已 

シャッター速度 
と絞り値が赤く 
なる/点滅ずる 

被写体が明る過ざ、または暗過ぎて、 
カメラの測光範固またはシャッター速 
度や絞り値の範固を超えている 

明る過ざるときは、被写体を暗くしまず。暗過ぎる 
ときは、フラッシュを発光させるか、被写体を明る 
くします。 

- 

A モードでシャ 
ッター速度が赤 
<なる/点滅ず 
る 

被写体が明る過ざ、または暗過ざて、 
シャッター速度の範固を超えている 

シャッター速度が点滅しないよラに絞り値を設定し 
て < ださい。 

已9 

フラッシュ撮影 
したちのが全体 
的に暗い 

フラッシュ光の届く範固で撮影しなか 
った 

フラッシュ撮影時は、フラッシュ光の届く範囲内で 
撮影してください。 

33 

81 

写真がブレてい 
る 

暗いところでフラッシュを使わずに撮 
影したので、手ブレを起こした 

シャッター速度が遅くなるので、王脚を使用してく 
ださい。フラッシュを使うち法もありまず。 

- 
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不具合が生じたとまは 


画像が記録され画像の記録中に CF カードを取り出しアクセスランプ点な中は、カードを取り出さないで 


ていない 

プリント指定が 
でさない 


動画を指定しよラとしている 


I <ださい。 


動画はプリント指定でをません。 


電池を交換して 
ち a の点滅が 
消えない 


消耗した電池を取り出して、ずぐに新 
しい電池を入れた 


電池をが消耗したとを(上面データパネルに G ■の 
み点滅しているとを）は、その消耗した電池を取り 
出し、 メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを 23 
OFF にして30砂ほど待ってから 新しい雷ミホを入れ 
て < ださい。 


モニターの 設定が最適でない 
撮影した画像のこのカメラで撮影した画樹 ま、 sRGB の 
色がおかしい 環境で見たときに最適に再現されるよう 

(バソコンに取り設計されています。 sRG 目で規定されて 
込んだ時） し、 る色温度は約6 已〇日 K 、 ガンマ （ y ) 値 

は 2.2 です。 


色温度の設定 

6已日 0 K に設定してください。設定ち法はモニターの使用説日月 
書をご賣< ださい。 

ガンマ （y) 値の設定 

Macintosh の場合は「モニタ調整アシスタント」で 2.2 にして 
ください。設定ち法は Mac 0 S ヘルプ等をご覧ください。 
Windows ® では標準が 2. 2なので、変更の必要はありません。 


パワーセーブで 
ちないのに上面 
データ バネルの 
表示が消える 


一度カメラの電源を OFF にして再度日 N にしてください。 

カメラをバッグ等に入れて持ち運ぶ腳こ、予期せずカメラの電源が入ってしまい、レンズの初期リセット 
操作が正常に巧われなかった場合などにこの現象が起きることげありまず。 


一度カメラの電源を OFF にして再度日 N にしてください。それでち直らない場合は、カメラの電源 
frr が表示されを OFF にして電池を一度取り出し、 Err 表示び消えてから入れ直してください。 AC アダプター等 
る、またはカメ 使巧時は、一度プラグを抜いて、 frr 表おび消えてから差し込み直してください。温度が上がって 
ラが正常に作動いるとをには、カメラの温度が下がってからこれらの処置を巧なってください。それでも直らない 
しない 場合や何度も繰り返ず場合は故障でずので、お買い求めの販売店または裏表紙記載の弊社フオトサ 

ポートセンターにご相談ください。 
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取り扱い上のミち意 



•電池の性能は低温になるほどお下しまず。お温下では、新品電池を使う、予備の電池を保温しておいて交互に使ラ、などに留 
意してご使用ください。 


ニッケル水素電池はほ温での性能低下が少ないので、寒冷地ではニッケル水素電池の使用をおずずめします。また、お温のた 
めに性能が低下した電池でも、常温に戻せば性能は回復します。 

•長期間使用しないときは電地を抜き取ってください。入れたままにしておくと、液漏れにより電池室を損傷する原因となります。 
•アルカリ乾電池の特性上、温度や保管のしかたによっては、実際の電地容量よりカメラの電池容量表示がおく表示されること 
があります。このよラな場合でち、カメラをしばらく使用すると電池容量が回復し、正常な電池容量表示が行われまず。 
•いったん容量切れになった電池はかならず交換してください。容量切れ後、しばらく待って、わずかながら容量が回復した状 
態で再びカメラの電源を入れると、カメラが正常に作動しない場合があります。 



•このカメラの使用温度範囲は〇〜40むです。 

•直射日光下の車内など極度の高温下や、湿度の高いところに放置しないでください。 

•カメラに急激な温度変化を与えるとカメラ内部に水滴を生じる危険性があります。スキー場のような寒い屋外から暖かい室内 
に持ち込む場合は、寒い屋外でカメラをビニール袋などに入れ、袋の中の空気を絞り出して密閉します。その後室内に持ち込 
み、周囲の温度に充分なじませてからカメラを取り出してください。 


[ _ プリント指定 （ DP0F ) について _ J 

•他のデジタルカメラで DP 日 F 設定した CF 力ードをこのカメラに入れると、他のカメラでの設定はキャンセルされます。 

•他の DCF 対応のデジタルカメラで撮影した画像の入った CF カードをこのカメラに入れた攝合、他のカメラで撮影した画徹 
(他の DCF 対応デジタルカメラによって作成されたフオルダ巧の画像）に対しては DP 日 F の設定はでさません。 



•液晶モニターは精密度の高い巧術でつくられていますが、極めてわずかながら画素欠けや常時点口するちのがありまず。 

•液晶モニターを強<巧さえないで<ださい。画面にムラが出たり、故障の原因になります。 

•寒いところで使うと、始めは画面が通常より少し暗くなります。カメラ本体内部の温度が上げってくると、通常の明るさにな 
ります。 

•液晶表示は、低温下で反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりすることがありまずが、常温に戻せば正常に作 
動します。 

•液晶モニターに指紋等が付着して巧れたときは、乾いた柔らかい巧で、傷などがつかないよラ軽くふいてください。 
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取り扱い上のま意 



■下記の場合、記録されたデータが消去（破壊）されることがあります。データの消去については当社は一切の責任を負いませ 
んので、あらかじめご了承ください。大切なデータは、別のメディア（八ードディスク等）にバックアップを取っておくこと 
をおずずめしまず。 


1. お客様または第=をがメディアの使いちを誤ったとき 

2. メディアが静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 

3. メディアへのアクセス中（記録中、フォーマット中など）に、カードを取り出したり、機器の電源を切ったとき 

4. 長期間メディアの書き換えがないとき 

已.メディアの耐用回数を超えて書き換えを行ったとき 

■ メディアをフォーマット（初期化）すると、記録されているデータはずべて消まされます。必要なデータはぶ、ずバックアップ 
を取ってください。 

■ メディアには寿命がありまずので、長期間ご使用になるとデータの記録や再生ができな<なる場合がありまず。このとさは新 
しいメディアをお買いホめください。 

■強い静電気や電気的ノイズの凳生しやずい環境でのご使用、保管は避けてください 
■曲げたり落としたり、強い衝撃や高熱を与えないでください。 

■強い静電気や強い衝撃によって記録メディアが破壊され、データの記録や再生げできなくなる場合がありまず。このときは新 
しいメディアをお買いボめください。 

■端子部に手や金属で触れないでください。 

■熱、 7J< 分、直射日光を避けて使巧および保管してください。 



■カメラに強い衝撃を与えないでください。 

■バッグなどに入れて持ち運ぶときは、カメラの電源を切ってください。 

■このカメラは防水設計にはなっていません。ミ需れた手で電池やコンパクトフラッシュカードの出し入れ、カメラの操作をしな 
いで < ださい。 

海辺等で使用されるときは、水や砂がかからないよう特に注意してください。水、砂、ホコリ、拖分等がカメラに残っている 
と、故障の原因になりまず。 

■直接太陽を撮影したり、直射日光の当たる場巧に放置しないでください。 CCD (撮像素子）の性能を損なラことがあります。 
■あなたがデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使巧できません。ま 
た実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している場合があります。なお、著作 
権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する場合政列はご利用いただけません。 
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手入れと巧管のしかた 



•カメラのが側を清掃するときは、柔らかいきれいな乾いた巧で軽くふいてください。砂がついたときは、こするとカメラに傷 
をつけますので、ブ□アーで軽<吹さ飛ばしてください。 

•レンズ面を清掃ずるときは、ブ□アブラシでホコリ等を取り除いてください。巧れがひどい場合は、柔日かい巧やレンズティ 
ッシュにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描くように輯くふいてください。レンズクリーナーを直接レ 
ンズ面にかけることはお避けください。 

•シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。 

•レンズ面に直接指で軸れないで<ださい。 



•涼し<、乾燥していて、風通しのよい、ホコリや化学塞品のないところに保管して<ださい。長期間の保をには、密閉した容 
器に乾燥剤と一緒にいれるとよりを全です。 

•長期間使用しないとさは、カメラから電池やコンパクトフラッシュカードを取り出してください。 

•防虫剤の入ったタンスなどに保管しないでください。 

•保管中ち時々電源を入れて、シャッターを切るよラにしてください。また、ご使用前には整備点、検されることをおすすめしま 
す。 


[ _海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは_ J 

•前ちって作動の確認、またはテスト撮影をしてからご使用ください。また予備の電池を携帯することをおずずめしまず。 
•万一このカメラを使用中に、撮影できなかったり、不具合が生じた場合の補償についてはご容赦ください。 


[ _アフターサービスについて_ J 

•本製品の補修用性能部品は、生産終了後7年間を目をに保有していまず。 

•製品の修理に関しては、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、修理依頼品を「アフターサービスのご案内」 


に記載のサービスセンター•サービスステーションにお持ち込み < ださい。 
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まな性能 


まな性能 


形式 

撮像素子 
有効画素数 
レンズ構成 
開放絞り値 
設定可能絞り値 
焦点距離 
撮影距離 


バームち式 


フラッシュ内蔵コンパクトタイプデジタルカメラ 

1/1. 8型総画素334万画素インターライン CCD 、 原色フィルター付き 

317万画素 

9群11枚 

F3 .日〜 F3 .白 

広角： F3.0/F6.7s 望遠： F3.6/F 8.0 

7.1 已〜28.6麵 （3 己 mm フイルム換算： 3已〜1 40 mm 相当） 

広角： 0.已 m 〜〇〇 ( CCD 面から)、0.44 m 〜〇〇 (鏡銅巧端から） 

望遠： 0.9 m 〜〇〇 ( CCD 面から）、0.84 m 〜〇〇 (鏡銅巧端から） 

マク□時（焦点距離1己.己 mm ) :16帥〜日 0 cm ( CCD 面から）、1日 cm 〜已4帥（鏡銅先端から） 
最大撮影倍率： 0.1日 （3 己 mm フィルム換算で0.4日已倍相当） 

最大撮影倍率時の被写体サイズ：約 74.3 X 已 5.7 麵 
電動ズーム 


フラッシュ制御ち式 
フラッシュモード 
内蔵フラッシュ連動距離 
内蔵フラッシュ巧電時間 
ファインダー形式 
ファインダー視野率 
アイポイント 
ファインダー倍率 
A / D 変換 bit 数 
記録媒体 
記録お式 

PIM 


ADI 調光 

自動発光、赤目軽減自動発光、強制発光、赤目軽減強制発光、発光禁止 
広角：約0.9〜 3.5 m 、 望遠：約日.9〜3.日 m ( CCD 位置より、撮影感度オート時) 
約7秒 

実像式光学ズームファインダー 
約80% 

18.己 mm (最終光学面より）、13麵（接眼枠より） 

日.4〜 1.34 倍 
12 bit 

コンバクトフラッシュ （ CF ) 力ード TYPEI 

Exit 2.1( JPEG 、 TIFF)、Motion JPEG ( AVI ' 音声付き )、 WAVE 

DCF 1.0準拠 DPOF ( ver . l . l ) のプリント機能に対応 


フィルター径 
フォーカスち式 
フ オー カスモード 
AF フレーム 


3己.己 mm 
映像 AF ち式 

AF : ワンショット AF 、 フルタイム AF 選択可能、マニュアルフォーカスに切0替え可能 
ワイドフオーカスフレーム、己つの□ーカルフオーカスフレームに切り曾え可能 
已つから任意の1つの□-カルフオーカスフレームを選択可能 


(Print Image Matching ; 
記録画素数 
カラーモード 
画費モード 


対応 

2048 XI 己3日、1600 XI 200、1280 x 960、已 40 x 480 
カラー、モノク〇 

ェコノミー ( EC 0 N .)、 スタンダード （ STD ..)、 ファイン （ FIN 口、スーパーファイン 
( SPIN ) 


露出モード 
デジタル撮影シ-ンセレクタ- 
デジタル I フ I クにント□-ル 
測光ち式 
露出制御範囲 
シャツター 


ホワイトバランス 
露出補正 


P (プ□グラム )、 A (絞り優先 )、 M (マニュアル） 

マクロ、ポートレート、風景、夜景ポートレート•夜景、テキスト 
シャープネス、コントラスト、彩度補正が可能 
多分割測光 （256 分割)、スポット測光 
広角： EV 1.2 〜1已.4、望遠： EV 1.7 〜1已 

CCD 電モシャッターと電子制御メカニカルシャッター併用シャッター速度 ： BULB (最 
長4〜1/100日秒 

オート、昼光、白熱灯、堂光な、量天、カスタム設定 
±2 EV (1/3 EV ステップ） 


シャープネス 
Exit Ta ぎ肩報 

消去機能 

フオーマツト機能 
曰付写し込み機能 
液晶モニター 


ソフト、標準、ハード 

撮影年月日時刻、撮影条件（露出モード、シャッター速度、絞り値、露出捕正値、測光ち式、 
フラッシュ発光の有無、撮像感度、ホワイトバランス、焦点距離等)、色空間情報 
あり （1 コマ/全コマ/指定コマ）クイックビュー時の消ま可能 
誤消ま防止機能：あり （1 コマ/全コマ/指定コマ） 

あ0 

年月曰/写し込みなし選択可能 
4已 mm (1.8 型） TFT カラー 
モニター画素数： 12.2 万画素 
視野率：約100% 

モニター輝度：調整可能（已段階） 
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連続撮影 

セルフタイマー 
ブラケット撮影 
リモコン撮影 
動画 
音声 

デジタル ズーム 
操作音 
使用電池 
が部電源 
連続動作時間 

撮影可能コマ数 


PC 用インターフェース 
ビデオ出力 
太をさ 
質量（重さ） 


約1コマ/抄（最速） 

連続撮影速度は撮影条件によるスーパーファインは連続撮影不可能 
約10砂 

露出ずらし量：1.0 EV 、 0.己 EV 、0.3 EV 枚数： 3枚 

別売アクセサリー RC -3 使用により可能 

QVGA : 320 X 240( l フレームあたり）、音声付を、最大日0砂 

静止画時ボイスメモ選択可能 （ WAVE 形式、最大1己秒） 

2倍 

あり/なし切り曾え巧 

単3形4本（ニッケル水素、アルカリ）ニッケル水素電池の使用を推巽 
DC 已 V ( AC アダプター使用時） 

連続再生：約110分当社試験条件によるじッケル水素電池 （1 已 OOmAh ) 使用、液晶モ 
ニ ター 点な） 



液晶 モニター ON (点灼） 

液晶 モニター OFF (消灯） 

ニッケル水素電池使用 

約 1己0]7 

約 280コ7 


当社試験条件による（ニッケル水素電池 （ leOOmAh ) 使用、画像サイズ： 2048 XI 已36、 
画費：スタンダード、アフタービュ ー :なし、フラッシュ使用：己〇〇/〇) 

USB ( ver .1.1) 

NTSC / PAL 切り替え可 
113.己（幅） X 64.己（高さ） X 己8.已（奧巧 ） mm 
約33已呂（電池、 CF カード別） 


本書に記載の性能は当社試験条件によります。 

本書に記載の性能およびが観は、都合により予告なく変更することがあ0ます。 


まな性能 
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し、 


0日0と表示されたとき 26 

1コマ再生 98 
1コマ撮影 已8 

AC アダプター 1己3 

AF / MF 切り替え 78 
AV ケーブル 102 

A モード 68 

CF カード（出し入れ） 24、2已 
CF 力ード（フ オーマット） 12己 
DCIM 129 

DPOF (プ U ント指定）114〜118、129 
FULL (画像サイズ） 37〜39 

に0 80. 81 

JPEG 41 

MF (マニュアルフオーカス） 78 

M に C 129 
M モード 日7、69 
NTSC 103 
PAL 103 
P モー K 巨7、巨8 

QuickTime 14已、1己1 

RC -3 61 
TIFF 41 

USB 接続 138〜149 

WAV ( WAVE ) 45 

赤目軽減発光 已7 

明るさ調舊（液晶モニター） 124 

アクセスランプ 2己、30、148 

アフタービュー 已日 

インデックス画面の切替（9〕マ/4コマ）110 


インデックス再生 99 
インデックスプリント 117 

ラ写し込み 46 

え液晶 モニター 16、17, 27 

液晶モニター表示切り曽えボタン 36、99 

エコノミー(画質） 41〜43 

かカード（出し入れ） 24、2已 
カード（フォーマット） 12己 

外部電源パック 23、153 
拡大再生 101 

拡大再生ボタン（拡大再生） 101 

画費 37、40〜42 
カスタムホワイトバランス 74 
画像サイズ 37-39 

カラーモード 87 
く クイックビュー 34 

クイックビュー消去 34、3己、104 

け言語設定 128 

こ 光学 ズーム 29、49 

誤消去防止 108 

コピー 119 
コンテイニュアス AF 83 
コントラスト 90 

] ン A ° クロラッシュカード（出し入れ） 24、2已 

] ン A ° クトフラッシュカード（フォーマット） 12已 

さ彩度 92 

撮影画像数 26 

撮像感度 80 

し自動再生 111〜113 

絞り優先モード 68 
シャープネス 88 
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索引 


消ま（再生モード時） 106 

消去（クイックビュー時） 34、1日4 

初期化 12已 

すスーパーファイン（画質） 40〜42 

スタンダード（画質） 40〜42 

ストラップ 21 
スポット測光 8己 
スライド シヨー 111〜113 

せ設定値リセット 133 

セットアップモード設定一覧 123 

セルフタイマー撮影 己9 

そ操作音 127 

測光モード 84 
た多分割測光 8己 

ち調光距離（フラッシュ光の届<距離）33、81 
長時間露光 94 

てデイマージュインターフてースキット1己3 
テキスト 己己 

デジタルエフェクトコント□ール 88〜93 

デジタル撮影シーンセレクター 己2〜己已 

デジタルズーム 48 
テレビに映して見る 102 

電池（入れ方） 22 
電池（容量の確認） 23 

と動画再生 100 

動画撮影 9己 
ドライブモード 己8〜62 
に曰時設定 136 

はパソコンへの接続 138〜149 

バルブ撮影 94 

パワーセーブ 17 


パワーセーブ（時間変更） 126 

半巧し（シャッターボタン） 27 

ひ曰付並び順の変更 137 

ビデオ出力形式 103 

表示切り替えボタン 3日、99 

ふファイルサイズ 43 

ファイルとフォルダ 129〜131 

ファイル No . メモリ 132 

ファイン（画質） 40〜42 

ファインダー 27 
風景 己4 

フォーカス表示 31 

フォーカスエ U アセレクト機能 76 

フォーカス□ック撮影 32 

フオーマット 12已 

フォルダ構成 129 

フォルタ’選が 131 

ブラケット撮影 已2 
フラッシュ光の届く距離 33、81 
フラッシュ撮影 33 
フラッシュ表示 33 
フラッシュモード 己日 

プリント指定 114〜118 

フルタイム AF 82 
プ□グラムモード 已7、68 
プ□テクト 108 
ほボイスメモ 44 
ポートレート 己4 

ホワイトバランス 72 
ま 7クロ 己3 

マニュアルフォーカス 78 
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マニュアルモード 67、已9 

め メニュー設定一覧（再生モード時） 1日己 

メニュ-設定一覧 （ AUTO 撮影モ-卜"時） 37 

メニュ-設定一覧巧こュアル撮影モ-ド時） 66 

や夜景 已已 

夜景ポートレート 已已 
りリモコン撮影 已9、已〇 
れ連続撮影 61 

ろ □ー カルフ オーカ スフ レーム 16、7巨、77 

露出ずらし撮影 62 

露出お正 63 

露出モード 67-71 

わ ワ イドフ オーカ スフ レーム 16、76、77 
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